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ACO Freispiegelentwasserung

Grundlagen

Das Dach ist die oberste Begrenzung des Gebdudes. Wegen der hohen
Beanspruchung dieser Decke durch Niederschlag, stark schwankende kli-
matische Einflisse und unterschiedlichste Verkehrsbeanspruchung kommt
der Dachabdichtung eine besondere Bedeutung zu.

Der Dachaufbau lasst sich deshalb, bezogen auf die Abdichtung, in zwei
Gruppen einteilen:

B Flachdachaufbau mit einer Abdichtung

u Flachdachaufbau mit zwei Abdichtungen

Die Flachdachablaufe Spin kénnen durch das Baukastensystem fur alle
Décher eingesetzt werden. Bei Dachern mit zwei Abdichtungen wird im
Grundkorper die Dampfsperre eingebunden und das Oberteil nimmt die
Dachabdichtungsbahn auf. Durch die Ausfihrung der Ablaufe mit Press-
dichtungsflanschen lassen sich alle Giblichen Abdichtungsbahnen einbin-
den.

Besonders fur warmegedammte Flachdacher, Grindéacher oder Parkdecks
werden die Ablaufkérper in entsprechende Isolierkrper eingesetzt, sodass
eine Schwitzwasserbildung am Ablaufkorper vermieden wird.

m Bei der Planung sind DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 12056-3
sowie die Flachdachrichtlinie und, je nach Ausfiihrung, auch die
Dachbegriinungsrichtlinie zu beachten.
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Entscheidungsdiagramm Freispiegelentwasserung

Grundbedingungen

Unterdruckentwasserung

l

= grolRe Dachflachen,
pro Ablauf = 150 m?
m ausreichender Héhenun-

terschied 4,2 m zwischen

Dach und Grundleitung
B bei begrenzten Einbau-

situationen unterhalb der

Decke (keine Gefallever-
legung maglich)

® bei langen Sammellei-
tungen

Einflussfaktoren |

\ 4

Freispiegelentwasserung

m kleine Dachflachen,
pro Ablauf < 150 m?
m kurze Sammelleitung

= ortliche Regenspende

® Grundleitungsanschluss

= Gestaltung von Leitungsfihrung
= Dachaufbau

= Hohenniveau

Bemessung

DIN 1986-100
Entwasserungsanlagen flr
Gebdude und Grundstiicke

Werkstoffauswahl

Jet-Ablaufe aus Edelstahl
oder Gusseisen

DIN EN 12056

DIN 1986-100
Schwerkraftentwasserungs-
anlagen innerhalb von
Gebduden

Spin-Ablaufe aus Edelstahl
oder Gusseisen

D20 !E

l

GM-X Abflussrohr
GM-X Verbundrohr
PIPE Abflussrohr
SM-X Abflussrohr
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Berechnung bendtigter Flachdachablaufe und Notablaufe

zur Freispiegelentwasserung

Zur Berechnung der Anzahl der benétigten Ablaufe fir
eine Flachdachentwasserung sind gemaft DIN 1986-100
folgende Angaben nétig:
B Grole der wirksamen Dachflache in Quadratmetern (A)
B Art der angeschlossenen Dachfliche —

Abflussbeiwert (C)
m Ortliche Berechnungsregenspende in Liter je Sekunde

und Hektar I/(s+ha)(r , ;)

Wirksame Dachfliche

GemaR DIN 1986-100, Kapitel 14.2.4.1 ist
bei der Bemessung der wirksamen Dach-
fliche, die im Grundriss projizierte Dach-
flache zu verwenden.

Abflussbeiwert

Die Art der angeschlossenen Dachfléache
bestimmt den Abflussbeiwert (C). Dieser
wird aus der Tabelle 9 aus DIN 1986-100

ausgewahlt.
Art der angeschlossenen Dachflache Abflussbeiwert (C)

Foliendach 1,0

Betondach 1,0

Kiesdach 0,8

Extensive Begriinung unter 10 cm Aufbau (< 5°) 0,5
Extensive Begriinung tber 10 cm Aufbau (< 5°) 0,4
Intensive Begriinung tber 30 cm Aufbau (< 5°) 0,2

Berechnungsregenspende

Die Variable Berechnungsregenspende r
umfasst zwei Parameter:

D = Regendauer in Minuten

T = Jahrlichkeit des Berechnungsregens

[CAD]

Die Berechnungsregenspende fur Flachdachentwasserung
wird mit einer Regendauer von 5 Minuten und einer Jahr-
lichkeit von 5 Jahren angesetzt.

Daher spricht man auch von einer Regenspende r; ;.

Die zutreffende Bemessungsregenspende flir den Regen-
wasserabfluss bei Freispiegelentwdsserung r, . wird orts-

abhangig aus KOSTRA-DWD 20001 entnommen.

'KOordinierte STarkniederschlags-Regionalsierungs-Aus-
wertungen des Deutschen Wetterdienstes, Bezug: CD-Rom
Uber ITWH, Hannover. Im Anhang A von DIN 1986-100
befindet sich ein Auszug mit Regenspenden flr wichtige
deutsche Stadte.

Berechnungs- Dauer des Jahrlichkeit des
regenspende Regenereignisses Regenereignisses Verwendung
r(5,5) 5 Minuten alle 5 Jahre Regenwasserabfluss fiir Freispiegelentwésserung
r(5,100) 5 Minuten alle 100 Jahre Regenwasserabfluss fur Notentwasserung

Bemessung der Rohrleitungen
m Fallleitungen

Gemal DIN 1986-100, Punkt 14.2.7.2 darf die Fallleitung

keine geringere Nennweite aufweisen als die Anschluss-
nennweite des zugehdrigen Flachdachablaufs oder der
Sammelanschlussleitung. Die Regenwasserfallleitungen
durfen bis zu einem Fillungsgrad von f = 0,33 bemessen
werden. Fallleitungen mit Verziigen = 10° bleiben bei
der Ermittlung des Abflussvermégens unbertcksichtigt.
Bei Rohrleitungsverziigen < 10° missen die Regenwas-
serfallleitungen mit dem Gefélle des Verzuges bei einem
Fullungsgrad von h/d1 = 0,7 bemessen werden.
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® Einzel- und Sammelanschlussleitungen
GemaR DIN EN 1986-100, Punkt 14.2.7.1 hat die Be-
messung von Einzelanschlussleitungen wie bei Sammel-
leitungen zu erfolgen. Jedoch darf die Rohrnennweite
nicht geringer sein, als die Nennweite des Flachdachab-
laufes. Darliber hinaus missen Sammelanschlussleitun-
gen wie Sammelleitungen bemessen werden.
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® Sammel- und Grundleitungen
Gemal DIN 1986-100, Punkt 14.2.7.3 muss der Mindest-
durchmesser von Grundleitungen DN 100 betragen.
Zur Auslegung von Grundleitungen aufierhalb des
Gebaudes ist die Mindestgeschwindigkeit mit v = 0,7
m/s und eine Maximalgeschwindigkeit von v = 2,5 m/s
zu berucksichtigen. Das Mindestgefille betragt 1:DN.
Der zulassige Fullungsgrad h/d1 betrégt 0,7. Es ist darauf
zu achten, dass innerhalb von Gebauden Sammel- und
Grundleitungen fur einen Fullungsgrad von h/d1 = 0,7
unter Berticksichtigung eines Mindestgefalles von 0,5
cm/m zu bemessen sind.

Berechnungsbeispiel

Flachdachablaufe fur Freispiegelentwdsserung

Fir eine groRe Lagerhalle in Rosenheim wird die Freispie-
gelentwasserung des Flachdachs geplant. Die wirksame
Dachfléache wird 1.300 m? betragen, wobei das vorgesehe-
ne Kiesschittdach als Kaltdach ausgefuhrt wird. Dem Dach
stehen sechs Grundleitungsanschlisse fir die Entwasse-
rung zur Verfigung. GemalR den Angaben werden die
bendtigten Bemessungswerte fur den Regenwasserabfluss
ausgewadhlt.

Freispiegelentwasserung
Grundlagen und Planungshinweise

Diese sind:

m Wirksame Dachflache (A) = 1.300 m?

m Abflussbeiwert (C) fir Kiesschittdach aus Tabelle 9
gemal DIN 1986-100 = 0,8

= Regenwasserspende r, ., fir Rosenheim gem.
KOSTRA-DWD = 452 |/(sxha)

Diese Werte werden in nachfolgende Formel zur
Berechnung des Regenwasserabflusses eingesetzt:

Berechnungs- Abfluss- wirksame 10.000 Regenwasser-
regenspende X beiwert X Dachfldche ’ = abfluss
s C A Q
452 X 0,8 X 1.300 / 10.000 = 47,011/s

Voriiberlegung zur Auswahl der Flachdachablaufe
Da die Fallleitungen direkt an die Flachdachablédufe an-
geschlossen werden, kommen senkrechte Abldufe zum
Einsatz. Zur optimalen Ableitung des Regenwassers Uber
die Kiesschittung ist ein Kiesfangkorb erforderlich.
Weiterhin benétigen die Ablaufkérper jeweils nur einen
Pressdichtungsflansch, da es sich um ein Kaltdach mit nur
einer Dichtungsbahn handelt.

Anhand dieser Voriiberlegung wird der ACO Flachdach-
ablauf Spin DN 100 aus Edelstahl mit Edelstahlkiesfang
ausgewdhlt. GemaR der Leistungstabelle entspricht der
Flachdachablauf einer Abflussleistung von 5,7 I/s. Die Zahl
der benétigten Flachdachablaufe ergibt sich aus der Divi-
sion des Regenwasserabflusses durch die Abflussleistung
des Flachdachablaufs:

Regenwasserab- Abflussleistung Zahl
fluss Q /  ausgewahlter = benétigter
Flachdachablaufe Flachdachablaufe
47,01 / 5,7 ~ 9 Stiick

Erlauterung des Ergebnisses

Der errechnete Wert 8,25 wird aufgerundet. Es werden 9
Flachdachablaufe fur die fachgerechte Entwasserung der
Flache benétigt, jedoch muss dazu das Abflussvermdgen

der verwendeten Rohrleitung beachtet werden (siehe hier-

zu Bild 27 aus DIN 1986-100 oder Tabelle 8 aus
DIN EN 12056-3).

D20 !E

Die Fallleitungen in DN 100 durfen laut dieser Tabelle mit
einem Fullungsgrad von f = 0,33 beaufschlagt werden.
Das ergibt pro Leitung einen Abflusswert von 10,7 |/s.
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Notentwasserung

Die erforderliche Aufstauh&he fir Flachdachablaufe zur
Freispiegelentwdsserung und deren zugehdrige Notabldu-
fe sind in DIN EN 1253-2, Tabelle 3 geregelt.

Fur die Nennweiten DN 70 — DN 150 sind die Druckhdhen

wie folgt:
Nennweite Aufstauhohe
DN 70 35mm
DN 100 35mm
DN 125 45 mm
DN 150 45 mm

Beispiel Aufstauhohen

Bei einem Flachdachablauf DN 150 betragt die maximale Aufstauhdhe 45
mm bei Berechnungsregen. Werden diese 45 mm Uberschritten, so wird
das Notablaufsystem aktiviert. Die maximale Aufstauhéhe am Notablauf
betragt gemal Tabelle 3 aus DIN EN 1253-2 wiederum 45 mm.

Wird also ein Gesamthéhenniveau von 90 mm erreicht, so ist die maximale
Aufstauhéhe am Notablauf erreicht.

Aufstauhohe nach DIN EN 1253-2 Notablauf mit Stau- Max. Aufstauhdhe
(abhdngig vom Rohrdurchmesser) rohr oder Aufstauring nach DIN EN 1253-2
Uberschritten l

Der Bemessungsregen fiir die Notentwasserung QNot wird iiber
folgende Formel ermittelt:

A
Oy = ( 5,100 - 5,5 X <) X 10.000

Es ist darauf zu achten, dass die Berechnungsregenspende  Die Notentwdsserung sollte den Jahrhundertregen allein
s zuerst mit dem Abflussbeiwert C multipliziert wird, be-  entwassern kénnen, wenn ein auBergewdhnliches Maft an
vor dieses Ergebnis von der Berechnungsregenspende fur ~ Schutz fir ein Gebaude notwendig ist (siehe hierzu

den Jahrhundertregen r, abgezogen wird. DIN EN 12056-3:2001-01, Tabelle 2).

(5,100)

!E D20
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Berechnungsbeispiel

Notabléaufe fiir Freispiegelentwisserung

Fur eine grolRe Lagerhalle in Rosenheim wird die Freispiegelentwasserung
des Flachdachs geplant. Die wirksame Dachflache wird 1.300 m? betragen,
wobei das vorgesehene Kiesschittdach als Kaltdach ausgefuhrt wird.

Gemal den Angaben werden die benétigten Bemessungswerte fur den
Regenwasserabfluss ausgewahlt. Diese sind:

m Wirksame Dachflache (A) = 1.300 m?

m Abflussbeiwert (C) fur Kiesschuttdach aus Tabelle 9 geman
DIN 1986-100 = 0,8

® Regenwasserspende fur Jahrhundertregenr, . fir Rosenheim
gem. KOSTRA-DWD = 853 I/(sxha)

® Regenwasserspende r,  fiir Rosenheim gem. KOSTRA-DWD = 4521/
(s*ha)

Diese Werte werden in nachfolgende Formel zur Berechnung des
Regenwasserabflusses eingesetzt:

1.300

(853 - 452 X 0,8) b 10.000

63,88 1/s

Beispielhaft fur die Notentwasserung wird der Attika-Dachablauf Spin
DN 100 aus Edelstahl (Artikel-Nr. 0174.78.24) ausgewahlt.
Der Abflusswert dieses Ablaufs betragt 6,0 I/s.

Die Anzahl der benétigten Flachdachablaufe ergibt sich aus der Division
des Regenwasserabflusses fur die Notentwdsserung Q, . durch die Abfluss-
leistung des zuvor gewahlten Attika-Dachablaufs:

Regenwasser- Abflussleistung Anzahl

abfluss fiir /  ausgewdhlter = bendtigter

Notentwasserung Flachdachablaufe Flachdachablaufe
63,88 / 6,0 ~ 11 Stiick

Erlauterung des Ergebnisses

Der errechnete Wert 10,65 wird aufgerundet. Es werden 11 Notablaufe fir
die fachgerechte Entwasserung der Flache benétigt.

Um die anfallende Wassermenge der Notentwasserung schadlos auf die
dafr vorgesehene Fliche abzufiihren, wird jeder Attika-Ablauf tiber eine
separate Rohrleitung entwassert.
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Auswahlkriterien flr Dachablaufe

Regenwassermenge — Nennweite

Der Abflusswert der Dachablaufe steht in direktem Zusam-
menhang mit der Nennweite des Dachablaufes. Je nach
anfallender Regenwassermenge ist die Nennweite DN 70,
DN 100, DN 125 oder DN 150 auszuwéhlen und die An-
zahl der Dachablaufe festzulegen.

Rohrleitungsverzug — Auslaufneigung

Die Anschlussleitung wird nach baulicher Gegebenheit in
oder unter der Decke verzogen. Entsprechend wird ein
Dachablauf mit 0° oder 90° Auslaufneigung ausgewahlt.

Verkehrsbelastung — Klassifizierung

Die Verkehrsflachen sind gemaf DIN EN klassifziert.
Danach gibt es die Belastungsklasse H1,5; K3; L15, R50,
M125, N250 und P400. Je nach Verkehrsflache ist der ent-
sprechend klassifizierte Ablauf/ Rost auszuwahlen.

Brandverhalten

Dachabléaufe aus Gusseisen und Edelstahl entsprechen der
Baustoffklasse A1, gemal DIN EN 4102 und

DIN EN 13501-1. Diese Ablaufsysteme brennen nicht. Dies
sind ideale Voraussetzungen fir den vorbeugenden bau-
lichen Brandschutz.

Auswahlgrundsatze, Normen und Richtlinien der Dachentwasserung

Dachflachen, die mit nach innen abgefiihrter Entwasserung
hergestellt wurden, missen ohne Beriicksichtigung der
Dachflache Uber mindestens einen Dachablauf und min-
destens einen Notuber- oder Notablauf verfigen. Fabrik-
malig vorgefertigte Dachabldufe missen der

DIN EN 1253-2 , Ablaufe fur Gebaude” entsprechen.

Bei innenliegender Dachentwasserung sind

die Ablaufe so anzuordnen, dass sie sich

an den Tiefpunkten der Dachflédche befinden

und die Ablaufe an die Dachabdichtung wasserdicht an-
geschlossen werden kénnen.

Dachabldufe missen in der Regel einen Abstand von min-
destens 30 cm von Dachaufbauten, Fugen oder anderen
Durchdringungen der Dachabdichtung aufweisen. Malkge-
bend ist hierbei das duRerste Flanschmaf des Dachablaufs.
Dies gilt jedoch nicht fur Attikaablaufe.

Mit Kies- und Laubfangkérben werden Dachablaufe vor
Verstopfung geschiitzt. Zu Wartungszwecken missen
Dachablaufe frei zugéanglich sein. Die Grundkdrper von
Dachablédufen sind in der Unterkonstruktion zu befesti-
gen. Flansche von Dachablaufen sollen in der Unterlage
maoglichst eingelassen werden. (Anmerkung: Bei warme-
geddammten Dachkonstruktionen sind zweiteilige Dach-
ablaufe zu verwenden. Befinden sich unmittelbar unter
der Decke beheizte oder genutzte Raume, so sind wéarme-
gedammte Dachabldufe zu verwenden). Der Anschluss an
Dachabléufe erfolgt mit Fest- und Losflansch, Klebeflan-
schen oder integrierten Anschlussbahnen. Die Anschluss-
bahnen missen auf die Dachabdichtung abgestimmt sein.

Notentwasserung

Flachdachentwasserungssysteme sind stets fir einen Be-
messungsregen ausgelegt. Bei Starkregenereignissen wird
dieser Bemessungsregen jedoch tberschritten. Dies kann
zu Aufstau auf dem Flachdach fuhren.
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Gemal DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 ist daher ein
unabhangiges Notablaufsystem fir Flachdachablaufe er-
forderlich, das das Regenwasser schadlos auf freie Flachen
abfuhrt. Eine Anbindung der Notentwasserung an die
reguldre Entwésserung ist nicht erlaubt.

Brandschutz

Im Bereich von Flachddchern werden gemaR den Landes-
bauordnungen Brandschutz-Flachdachablaufe benétigt,
wenn in diesen Bereichen der Abstand zwischen Dach-
abliufen und einer aufgehenden Wand (mit Offnungen
oder ohne Feuerwiderstandsféhigkeit) kleiner als 5 m ist.
In diesem Fall muss ein entsprechender Brandschutz-Dach-
ablauf ohne Geruchverschluss eingebaut werden. Dadurch
wird die Brand- und Rauchweiterleitung in den angrenzen-
den Gebdudebereich verhindert. Besonders zu beachten
ist die Feuerwiderstandsklasse der Dachdecke. Demgemaf
muss der Dachablauf mindestens der gleichen oder einer
héheren Feuerwiderstandsklasse entsprechen.

Attika Dachablauf Spin als
Notablauf

Flachdachablauf Passavant Spin

mit Brandschutzsicherung

!E D20
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Dachaufbauten und Produktlésungen

Der Dachaufbau lésst sich, bezogen auf die Abdichtung, Besonders fur warmegedédmmte Flachdacher, Griindécher

in zwei Gruppen einteilen: oder Parkdecks werden die Ablaufkdrper in entsprechende
B Flachdachaufbau mit einer Abdichtung Isolierkérper eingesetzt, sodass eine Schwitzwasserbildung
m Flachdachaufbau mit zwei Abdichtungen am Ablaufkérper vermieden wird.

Die Flachdachablaufe Spin kénnen durch das Baukasten- Bei der Planung sind DIN 1986-100 in Verbindung mit

system flr alle Dacher eingesetzt werden. Bei Dachern mit ~ DIN EN 12056-3 sowie die Flachdachrichtlinie und, je nach
zwei Abdichtungen wird im Grundkdrper die Dampfsperre  Ausfiihrung, auch die Dachbegrinungsrichtlinie
eingebunden und das Ober-teil nimmt die Dachabdich- zu beachten.

tungsbahn auf. Durch die Ausfiihrung der Ablaufe mit

Pressdichtungsflanschen lassen sich alle Giblichen Abdich-

tungsbahnen einbinden.

Dachaufbau mit einer
Abdichtungsbahn

Alle ACO Flachdachablaufe besitzen einen
Pressdichtungsflansch zur bauseitigen
Einbringung einer Abdichtungsbahn. Der
Ablaufkérper wird in die Flachdach- oder
Terrassendecke eingebaut.

Flachdachablauf Passavant Spin aus Flachdachablauf Spin aus Edelstahl mit
Gusseisen mit Pressdichtungsflansch Pressdichtungsflansch

Dachaufbau mit zwei
Abdichtungsbahnen

Wird eine zweite Abdichtebene gefordert,
so kann bei Gusseisen ein Ablaufkérper
mit einem zusatzlichen Oberteil erweitert
werden, das einen Pressdichtungsflansch
besitzt. Das Oberteil wird entsprechend
der Dammstérke abgeldngt, in den Ablauf-
kérper eingesetzt und mit einem Abdicht-
ring gegen Ruckstauwasser abgedichtet.

Flachdachablauf Passavant Spin aus Flachdachablauf Spin aus Edelstahl mit
Bei Edelstahl wird der Ablauf um ein Gusseisen mit zwei Pressdichtungs- zwei Pressdichtungsflanschen
Unterteil erganzt, in das die Dampfsper- flanschen

re eingepresst wird. Die oben liegende
Dichtungsbahn ist im Ablauf zu verpressen.
ACO bietet darlber hinaus fur die verschie-
denen Dacharten, wie z.B. Warmdach, Um-
kehrdach, Parkdeck, Platten im Splittbett,
aufgestelzte Platten, Griin- und Kiesdach
speziell abgestimmtes Zubehor.

D20 !E 35

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung
Grundlagen und Planungshinweise

Freispiegelentwasserung aus Gusseisen

Werkstoff Gusseisen

Gusseisen mit Lamellengraphit (EN-GJL-200) ist ein Uberragender
Konstruktionswerkstoff mit guten Gebrauchseigenschaften und vielen
Verwendungszwecken. Unter Gusseisen gemal DIN EN 1561 versteht
man eine Eisenlegierung mit hohen Anteil von Kohlenstoff, Silizium und
anderen Bestandteilen wie Mangan, Chrom oder Nickel. Gusseisen bietet
mit einem Schmelzpunkt von Gber 1100° C ein hohes MaR an Sicherheit
im Bezug auf Brandschutz bei der Dachentwasserung.

Die Flachdachabldufe Spin werden aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
hergestellt. Durch die lammellenartige Einlagerung von Kohlenstoff in die
metallische Grundmasse erhélt Gusseisen seine hervorragende Korrosions-
bestandigkeit. Dieses sogenannte Grafitgitter ermdglicht es auf jede
Oberfldchenbeschichtung als Korrosionsschutz zu verzichten.

Ablaufkorper 1-teilig mit

Pressdichtungsflansch

Ein Pressdichtungsflansch besteht aus

| Festflansch
Flansch, der fest mit dem Ablaufkérper
verbunden ist.

u Losflansch
Flansch, mit dem die Abdichtung auf
dem Festflansch angepresst wird, um
eine dichte Verbindung herzustellen.

Ablaufkorper 2-teilig

mit Pressdichtungsflanschen

Einbau in warmegedammte Dacher

H Oberteil w
mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss

der Dichtungsbahn oberhalb der Warme-
dammung.

® Abdichtring serienmdlig, verhindert das
Eindringen von riickstauendem Abwasser
aus der Fallleitung in die Warmedéam-
mung.

® Ablaufkorper
mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss
der Dampfsperre.

Isolierkorper DN 70 — DN 150
® Formteile aus PUR zur Warmedammung /——_a\
des Ablaufkérpers bzw. des Oberteils. - )
m Die Schwitzwasserbildung im Bereich des
Ablaufes wird dadurch verhindert.
m Die Formteile kénnen als verlorene

m Schalung beim Betonieren der
Dachdecke verwendet werden.

y R .
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Flachdachheizung

Optional bietet ACO fir Flachdachablaufe eine Heizung an, so dass ein
Einfrieren des Ablaufes verhindert wird. Dies erhéht nicht nur die Funk-
tionssicherheit des Entwasserungssystems auch bei Minustemperaturen,
sondern wird auch von der DIN 1986-100 empfohlen.

Vor allem bei Hausern in extremer Lage, bei Anschluss an Trennkanalisati-
on, bei Bauten, die in den Wintermonaten zeitweise nicht beheizt werden,
Ablaufe, die sich in schattigen Bereichen befinden usw. ist eine Flachdach-
heizung empfehlenswert.Die Vorschriften nach VDE und die értlichen
EVU Vorschriften missen beachtet werden.

Um einen unnétigen Energieverbrauch vorzubeugen, ist die
Flachdachheizung bereits mit einem Thermostat ausgerustet.

Artikel-Nr. Flachdachheizung
7000.85.20: DN 70 — DN 100
7000.85.25: DN 125 - DN 150

Aufbau/Kombination Aufsatzrahmen mit
ACO Hohenverstellringe Passavant

Auf den Flachdachablauf Passavant (DN70 — DN150) kann der Aufsatzrah-
men mit Rost (rund/eckig) aufgesetzt werden. Am Beispiel des Flachdach-
ablaufes DN70/DN100 mit dem Aufsatzrahmen 200 x 200mm betragt die
Aufbauhdhe 55mm. Ist diese Aufbauhdhe des Aufsatzrahmen mit Rost fir
die jeweilige Anwendung nicht ausreichend kann diese durch die Héhen-
verstellringe angehoben werden. An den Hohenverstellringen sind Zapfen
angebracht, die in die 4 Stufen des Aufsatzrahmens greifen

/ Zapfen

Hohenverstellring (1] Stufe | (Grundstellung)
B stufell
B stufe
B stfe v

Durch eine Drehung des Aufsatzrahmens mit Rost um jeweils 90° kann
der Aufsatzrahmen somit zusatzlich um jeweils 5Smm Stufen angehoben
werden. Diese Hohenverstellung in 5mm Schritten kann auch durch zwei
aufeinander folgende Hohenverstellringe durchgeftihrt werden.
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Installationshinweise

ACO Flachdachabldufe Passavant Spin aus Gusseisen

Betondach: EingieRen

Die Dachablaufe sind vor dem Einbetonieren so zu fixieren, dass beim Ver-
dichten des Betons keine Lageveranderung eintreten kann. Es ist darauf zu
achten, dass der Festflansch leicht unterhalb der Betonoberfléche liegt, da
ein Gefalle mit der Abdichtungsbahn zum Ablauf hin erstellt werden muss.

Aussparungen in Betondecken

Die Aussparungen sind so zu gestalten, dass eine Verfullung mit Beton
auch unterhalb des Flansches méglich ist (z. B. durch Abschragung einer
Aussparungsseite).

Betondach: Kernbohrungen

Bei den Kernbohrungen ist es nétig, dass die Bohrung mit zwei unter-
schiedlichen Durchmessern und zwei unterschiedlichen Hohen vorgenom-
men wird.

B Ja x b: Kernbohrungsmale fir Flansch (Flanschauflage)

B Oc: Kernbohrungsmal Ablaufkérper

Wird keine Kernbohrung fur die Flanschauflage durchgefihrt, ist es nicht
maoglich, die Abdichtfolie gemal DIN EN 18195 mit Gefalle zum Ablauf-
kérper zu verlegen. Die KernbohrungsmaRe befinden sich auf den jeweili-
gen Produktseiten.

b min

Darstellung mit Fit in und Brandschutzeinsatz
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Trapezdach

Gussablaufe kbnnen nicht direkt ins Trapez-
blech eingesetzt werden. Dazu ist ein
Abdeckblech* erforderlich.

Ablaufkérper

Um den Ablaufkérper exakt im Abdeck-
blech positionieren zu kbnnen, muss
zudem der passende Isolierkdrper fiir den
Flachdachablauf in das Abdeckblech
eingesetzt werden.

Isolierkorper

Die Verbindung von Abdeckblech und Tra-
pezblech muss nach DIN 18807 erfolgen.
Die Befestigung des Abdeckblechs am
Trapezblech ist wie folgt auszufihren:
m zwei Verbindungselemente am Querrand
im Obergurt
| je ein Verbindungselement neben
jedem Uberdeckten Steg
m Verbindungselemente am Langsrand,
Abstand: 120 mm

Covecta Abdeckblech*

Es ist zu beachten, dass jeder Ausschnitt
die Tragfahigkeit verringert. Der Tragféhig-
keitsnachweis des Verbunds von Abdeck-
blech und Trapezblech kann nur vom o Trapetzblech
Statiker ausgefihrt werden.

*Die Firma Covecta, Deggingen, bietet Abdeckbleche fur ACO Flachdachablaufe an.
Tel. 07334 8012, Fax 07334 4323, www.covecta.de

Einbringung Dichtungsbahn

An die Pressdichtungsflansche der Flach-
dachabldufe Passavant Spin aus Gusseisen
kénnen sowohl Bitumenbahnen wie auch
hochpolymere Dichtungsbahnen ange-
schlossen werden. Bei der Verwendung
von hochpolymeren Dichtungsbahnen mit
geringer Dicke ist jeweils eine Zwischenla-
ge einlagig unter und tber der Dichtungs-
bahn mit zu verpressen. Dadurch werden
eventuell vorhandene Unebenheiten von
Fest- und Losflansch des Ablaufs ausge-
glichen. Die Zwischenlagen kdnnen auch
aus der gleichen Dichtungsbahn bauseitig
hergestellt werden. Zusatzlich sind die
Vorschriften des Herstellers der Dichtungs-
bahn zu beachten.

Nach Aufsetzen des Losflanschs
mussen die Muttern Uber Kreuz
angezogen werden.
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Bauzeitschutzkappe

Damit die Ablaufkdrper wéhrend der Bauphase von Ver-
unreinigungen freigehalten werden, sind diese mit einer
Bauzeitenschutzkappe versehen. Vor der Montage der
Ablaufkorper oder Kiesfangkérbe sind die Bauzeitenschutz-
kappen zu entfernen.

Verwendung des Aufstockelements (= Oberteil)
Gemal DIN 1986-100, Kapitel 5.7.3.1 mussen zweiteilige
Flachdachablaufe eine dichte Verbindung zwischen Ablauf
und Aufstockelement (Oberteil) aufweisen. Dadurch wird
verhindert, dass bei riickstauendem Abwasser aus der
Rohrleitung die Warmeddmmung durch Regenwasser
beschadigt werden kann.

Bei den Oberteilen fur die Flachdachabldufe aus Gusseisen
gehort stets ein Abdichtring zum Lieferumfang. Dieser
wird zwischen Ablaufkérper und Oberteil eingesetzt.

Oberteil mit SML-Rohr verlangern

Verldngerung mit

Ablaufkorper Oberteil SML-Rohr

DN 70/DN 100 DN 70/DN 100 DN 100

DN 125/DN 150 DN 125/DN 150 DN 150
40

Oberteil

Dichtring

Ablaufkérper

Obertell

Verbinder

2 SML-Rohr

Ablaufkoérper

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Rohranschlisse der ACO Flachdachablaufe Passavant Spin
aus Gusseisen

Rohrart mit Ubergingen geeignet fiir Anschluss an
DN 70
SM-X Rapid Verbinder DN 70
Artikel-Nr. 7170.00.04
GM-X-Rohr mit Muffe

ACO GM-X Anschlussstiick
Artikel-Nr. 0174.14.26

Flachdachablauf
SM-X Rapid Verbinder DN 70 Passavant Spin
Muffenloses SM-X-/SML-Rohr Artikel-Nr. 7170.00.04 aus Gusseisen DN 70
HT/SML-Rohrverbinder
. DN70/DN70
HT-Rohr mit Muffe Bestehend aus:
Artikel-Nr. 0174.14.26,0174.12.95
DN 100
SM-X Rapid Verbinder DN 100
Artikel-Nr. 7110.00.04
GM-X-Rohr mit Muffe
ACO GM-X Anschlussstiick
Artikel-Nr. 0174.14.27 Flachdachablauf
SM-X Rapid Verbinder DN 100 Passavant Spin
Mufenloses SI-X-/SML-Rohr Artikel-Nr. 7110.00.04 aus Gusseisen DN 100
HT-SML-Rohrverbinder
HT-Rohr mit Muffe DN 100/DN100
Bestehend aus:
Artikel-Nr. 0174.14.27,0174.86.84
DN 125
GM-X-Rohr mit Muffe Kein Ubergang notwendig
Flachdachablauf

SM-X Rapid Verbinder DN 125

Muffenloses SM-X-/SML-Rohr Artikel-Nr. 7112.00.04

Passavant Spin
aus Gusseisen DN 125

HT-Rohr mit Muffe HT-SML-Rohrverbinder DN 125/DN 125
DN 150
GM-X-Rohr mit Muffe Kein Ubergang notwendig
SM-X Rapid Verbinder DN 150 Flachdachablaf

Muffenloses SM-X-/SML-Rohr Passavant Spin

Artikel-Nr. 7115.00.04 aus Cusseisen DN 150

HT-Rohr mit Muffe HT-SML-Rohrverbinder DN 150/DN 150
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Abflusswerte der Flachdachablaufe Passavant Spin aus Gusseisen

Die Abflusswerte der Flachdachablaufe sind abhangig von der Nennweite
des Ablaufkorpers, den verwendeten Rosten, der Stutzenneigung und
bzw. ob auf den Ablaufkérper noch ein Oberteil mit Pressdichtungsflansch
gesetzt wird. Auf die korrekte Dimensionierung der zu verwendenden
Rohrleitung ist zu achten.

DN 70 — Anstauhohe: 35 mm

Aufsatzrahmen  Aufsatzrahmen Staurohr
Stutzen- Aus- mit Rost mit Rost fiir Not-
Nennweite  neigung fiihrung  DINEN 1253-2  Kugelrost 9200 mm 200 x 200 mm  entwadsserung
DN 70 90° 1-teilig 7,01/s 10,0 1/s 9,01/s 6,51/s
DN 70 90° 2-teilig . 6,01/s 9,81/s 9,61/s 6,21/s
DN 70 0° 1-teilig ' 6,01/s 9,51/s 9,21/s 6,01/s
DN 70 0° 2-teilig 6,01/s 9,51/s 9,01/s 6,51/s
DN 100 — Anstauhohe: 35 mm
Aufsatzrahmen  Aufsatzrahmen Staurohr
Stutzen- Aus- mit Rost mit Rost fiir Not-
Nennweite neigung fiihrung  DINEN 1253-2 Kugelrost 9200 mm 200 x 200 mm  entwdsserung
DN 100 90° 1-teilig 6,31/s 8,01/s 10,0 1/s 6,51/s
DN 100 90° 2-teilig 4 6,01/s 9,01/s 9,51/s 6,01/s
DN 100 0° 1-teilig ' 6,01/s 7,81/s 7,01/s 6,01/s
DN 100 0° 2-teilig 6,01/s 8.01/s 8.01/s 6,51/s
DN 125 — Anstauhohe: 45 mm
Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Staurohr
Stutzen- Aus- DIN EN mit Rost mit Rost mit Rost fiir Not-
Nennweite neigung  fiihrung 1253-2 Kugelrost ©200mm 200 x 200 mm 300 x 300 mm  entwisserung
DN 125 90° 1-teilig 11,81/s 15,0 1/s 16,5 /s 18,51/s 10,5 /s
DN 125 90° 2-teilig 11,01/s 13,51/s 14,51/s 19,01/s 12,51/s
42 !E D20
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DN 150 — Anstauhohe: 45 mm

Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Staurohr
Stutzen- Aus- DIN EN mit Rost mit Rost mit Rost fiir Not-

Nennweite neigung  fiihrung 1253-2 Kugelrost ©200mm 200 x 200 mm 300 x 300 mm  entwdsserung
DN 150 90° 1-teilig . 11,3 1/s 13,51/s 14,0 1/s 18,5 /s 13,01/s
DN 150 90° 2-teilig ' 12,51/s 13,51/s 14,0 1/s 19,0 1/s 13,01/s

DN 70, mit Brandschutzeinsatz — Anstauhohe: 35 mm

Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Staurohr
Stutzen- Aus- mit Rost mit Rost fiir Not-
Nennweite neigung fiihrung  Kugelrost ©200mm 200 x 200 mm  entwasserung
DN 70 90° 1-teilig 6,71/s 10,0 1/s 8,01/s 6,51/s
DN 70 90° 2-teilig 5,01/s 10,01/s 10,01/s 6,51/s

DN 100, mit Brandschutzeinsatz — Anstauhohe: 35 mm

Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Staurohr
Stutzen- Aus- mit Rost mit Rost fiir Not-
Nennweite neigung  filhrung  Kugelrost @200 mm 200 x 200 mm  entwasserung
DN 100 90° 1-teilig 6,51/s 9,01/s 9,51/s 6,81/s
DN 100 90° 2-teilig 581/s 9,01/s 9,51/s 6,51/s

D20 !E
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Ubersicht Flachdachprogramm —
Passavant Spin aus Gusseisen DN 70 — DN 100

Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Kugelrost
mit Rost mit Rost

Staurohr fiir Notiiberlauf mit Kiesfang
Kugelrost und Dichtung

Héhenausgleich

Hohenverstellring
Flanschdichtung |I =
o Eimer
""" Ny
Oberteil
DN 70/ DN 100
Isolierkorper
-
et Ablaufkorper ettt { Ablaufkorper ‘
. DN 7 ' DN 100
Brandschutzeinsat Brandschutzeinsatz
DN 70 DN 100
L el L it L it e
Flachdachheizung Flachdachheizung
Fit-in Isolierkorper Fit-in Isolierkorper
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Ubersicht Flachdachprogramm —
Passavant Spin aus Gusseisen DN 125 — DN 150

Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Kugelrost Staurohr fir Notiberlauf mit Kiesfang Hohenausglich
mit Rost mit Rost mit Rost Kugelrost und Dichtung

Flanschdichtung

o Eimer

Oberteil
DN 125 /DN 150

Isolierkorper

- -

Ablaufkorper Ablaufkorper
DN 125 DN 150

Flachdachheizung

Isolierkorper Isolierkorper
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Freispiegelentwasserung aus Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Als Edelstahl bezeichnet man den Bereich der nichtros- Die Flachdachablaufe der ACO Haustechnik werden
tenden Stahle. Dieser Oberbegriff gibt aber noch keinen serienmalig aus dem Werkstoff 1.4301 hergestellt. Dieser
Aufschluss Uber die Qualitat der verwendeten Stahlsorte. Werkstoff ist gegen Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit be-
In der Abwassertechnik hat sich der Werkstoff 1.4301 mit standig. Jedoch ist der Werkstoff trotz seiner hochwertigen
18 % Chrom (Cr) und 10 % Nickel (Ni) durchgesetzt. Eigenschaften nicht fir alle anfallenden Medien geeignet.
Dieser austenitische, saurebestandige und fiir hohe Bei Anfall von aggressiven oder mit Chloridionen belaste-
Temperaturbeanspruchungen geeignete Edelstahl weist tem Abwasser — dies tritt z.B. in Gegenden auf, die direkt
gerade durch seine glatte Oberflache hervorragende am Meer liegen — ist in jedem Fall die Eignung des zu ver-
hydraulische Eigenschaften auf. wendeten Werkstoffes zu priifen.

Ablaufkorper 1-teilig

mit Pressdichtungsflansch

Ein Pressdichtungsflansch besteht aus

| Festflansch
Flansch, der fest mit dem Ablaufkérper
verbunden ist.

u Losflansch
Flansch, mit dem die Abdichtung auf
dem Festflansch angepresst wird, um
eine dichte Verbindung herzustellen.

Ablaufkorper 2-teilig
mit Pressdichtungsflanschen
Einbau in warmegedammte Dacher

® Ablaufkorper
mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss
der Dichtungsbahn oberhalb der Warme-
dammung.

u Dichtelement
serienmalig, verhindert das Eindringen
von rlckstauendem Abwasser aus der
Fallleitung in die Warmeddmmung.

= Unterteil
mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss
der Dampfsperre.

Bauzeitschutzkappe

Damit die Ablaufkérper wihrend der Bauphase von
Verunreinigungen freigehalten werden, sind diese mit einer
Bauzeitenschutzkappe (Muffenschutzkappe) zu versehen.
Vor der Montage der Ablaufkérper oder Kiesfangkérbe sind
die Bauzeitenschutzkappen zu entfernen.
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Flachdachheizung

Optional bietet ACO fir Flachdachablaufe eine Heizung an, so dass ein
Einfrieren des Ablaufes verhindert wird. Dies erhéht nicht nur die Funk-
tionssicherheit des Entwasserungssystems auch bei Minustemperaturen,
sondern wird auch von der DIN 1986-100 empfohlen.

Vor allem bei Hausern in extremer Lage, bei Anschluss an Trennkanalisati-
on, bei Bauten, die in den Wintermonaten zeitweise nicht beheizt werden,
Ablaufe, die sich in schattigen Bereichen befinden usw. ist eine Flachdach-
heizung empfehlenswert. Die Vorschriften nach VDE und die ortlichen
EVU Vorschriften missen beachtet werden.

Um einen unnétigen Energieverbrauch vorzubeugen, ist die
Flachdachheizung bereits mit einem Thermostat ausgerustet.

Artikel-Nr. Flachdachheizung
7000.85.20: DN 70 — DN 100
7000.85.25: DN 125 - DN 150

Installationshinweise
ACO Flachdachabladufe Spin aus Edelstahl

Betondach: EingieRen

Die Dachablaufe sind vor dem Einbetonie-
ren so zu fixieren, dass beim Verdichten des
Betons keine Lageverdnderung eintreten
kann. Es ist darauf zu achten, dass der
Festflansch leicht unterhalb der Betonober-
flache liegt, da ein Gefélle mit der Abdich- ‘
tungsbahn zum Ablauf hin erstellt werden |
muss.

Aussparungen in Betondecken

Die Aussparungen sind so zu gestalten, dass eine Verfillung mit Beton
auch unterhalb des Flansches méglich ist (z. B. durch Abschragung einer
Aussparungsseite).

Betondach: Kernbohrungen

Bei den Kernbohrungen ist es nétig, dass die Bohrung mit zwei unter- . ‘ ‘
schiedlichen Durchmessern und zwei unterschiedlichen Hohen ,¥: 1 I
vorgenommen wird.

B O a x b: Kernbohrungsmale fur Flansch (Flanschauflage)
® J c: Kernbohrungsmaf Ablaufkérper

Da

Wird keine Kernbohrung fur die Flanschauflage durchgefihrt, ist es nicht
maoglich, die Abdichtfolie gemafl DIN EN 18195 mit Gefélle zum
Ablaufkérper zu verlegen.
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Trapezdach

Edelstahlablaufe kdnnen nicht direkt ins
Trapezblech eingesetzt werden. Dazu ist
ein Aufnahmeblech erforderlich.

Die Verbindung von Aufnahmeblech und

Trapezblech muss nach DIN 18807 erfol-

gen. Die Befestigung des Aufnahmeblechs

am Trapezblech ist wie folgt auszufiihren:

m zwei Verbindungselemente am Querrand
im Obergurt

H je ein Verbindungselement neben jedem
Uberdeckten Steg

Es ist zu beachten, dass jeder Ausschnitt
die Tragfahigkeit verringert. Der Tragfahig-
keitsnachweis des Verbunds von Abdeck-
blech und Trapezblech kann nur vom
Statiker ausgefiihrt werden.

Einbringung Dichtungsbahn

An die Pressdichtungsflansche der Spin
Flachdachablaufe aus Edelstahl kénnen
sowohl Bitumenbahnen wie auch hoch-
polymere Dichtungsbahnen angeschlossen
werden. Bei der Verwendung von hoch-
polymeren Dichtungsbahnen mit geringer
Dicke ist jeweils eine Zwischenlage einlagig
unter und Uber der Dichtungsbahn mit

zu verpressen. Dadurch werden eventuell
vorhandene Unebenheiten von Fest- und
Losflansch des Ablaufes ausgeglichen.

Die Zwischenlagen sind aus der gleichen
Dichtungsbahn bauseitig hergestellt. Von
ACO Haustechnik sind Dichtungsbeilagen
in den Materialien PVC, EPDM oder NBR als
Erganzungsbauteile lieferbar.

Zusatzlich sind die Vorschriften des
Herstellers der Dichtungsbahn zu
beachten.

Nach Aufsetzen des Losflanschs missen die

Muttern nacheinander lber Kreuz angezo-
gen werden.
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Bauzeitschutzkappe

Damit die Ablaufkorper wahrend der Bauphase von Ver-
unreinigungen freigehalten werden, sind diese mit einer
Bauzeitenschutzkappe (Muffenschutzkappe) zu versehen.
Vor der Montage der Ablaufkérper oder Kiesfangkdrbe
sind die Bauzeitenschutzkappen zu entfernen.

Zweiteilige Ablaufe, bestehend aus
Ablaufkorper und Unterteil

Gemdl DIN 1986-100 missen zweiteilige
Flachdachablaufe eine dichte Verbindung
zwischen Ablauf und Aufstockelement
(Ablaufkérper) aufweisen. Dadurch wird
verhindert, dass bei Verstopfung der Rohr-
leitung die Dammschicht durch Regenwas-
ser beschadigt werden kann.

Bei den Ablaufkorpern fur die Flachdach- ' 7
ablaufe aus Edelstahl gehort stets ein B
Dichtelement zum Lieferumfang. Dieses of Unterte ¥ RV
wird zwischen Ablaufkdrper und Unterteil - Schiebeflansch
eingesetzt.
Fir die Bauzeitentwésserung
der Dampfsperre

Anpassung an den Dachaufbau

Mit dem Unterteilen 2-teiliger Dachablaufe kbnnen
Warmedédmmschichten von 25 — 200 mm Dicke Uberbriickt
werden. Bei dickeren Warmedédmmschichten ist ein
zusétzliches Passrohr identisch der Nennweite des Einlauf-
kérpers in DN 70, DN 100 oder DN 125 in entsprechender
Lange einzusetzen.

Ablaufkorper
Ablaufkérper

Dichtelement

D20 !E 49

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung
Grundlagen und Planungshinweise

Flachdach-Retentionsaufsatz Spin

Grundach mit Spin Flachdachablauf, Retentionsaufsatz und

Grundach mit Spin Flachdachablauf mit Retentionsaufsatz

Brandschutzeinsatz

Flachdach—Retentionsaufsatz Spin

Mit dem ACO Berechnungsprogramm wird die GréRe der Offnung in
DN 70/DN 100

dem Retentionsaufsatz in Abhdngigkeit von Anstauhéhe und geforder-
ter Ablaufleistung berechnet.

Diese hier ausgewahlten Werte von Bauhdhe und Literleistung kénnen
individuell fur das jeweilige Bauvorhaben, durch das ACO Berechnungs-

programm konfiguriert werden.

Entwisserung mit Retentionsaufsatz Retentionsaufsatz zur Notentwdsserung

iy
imam;

|
35 mm

Gesamthohe
85 mm
Anstauhohe
50 mm

fimi
]

!E D20

50

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Freispiegelentwdsserung
Grundlagen und Planungshinweise

Rohranschlusse der Flachdachablaufe Spin aus Edelstahl

Rohrart

mit Ubergingen

geeignet fiir Anschluss an

DN 70

GM-X-Rohr mit Muffe

Kein Ubergang notwendig

Muffenloses SM-X-/SML-Rohr

ACO GM-X
Anschlussstiick
Artikel-Nr. 0174.12.82

ACO GM-X

Flachdachablauf
Passavant Spin
aus Gusseisen DN 70

HT-Rohr mit Muffe Anschlussstiick
Artikel-Nr. 0174.12.95
. ACO PIPE
PIPE Rohr mit Muffe Artikel-Nr. 0174.05.19
DN 100

GM-X-Rohr mit Muffe

Kein Ubergang notwendig

Muffenloses SM-X-/SML-Rohr

Anschlussstiick Artikel-Nr. 0174.12.86

Flachdachablauf
Passavant Spin

HT-Rohr mit Muffe Anschlussstiick Artikel-Nr. 0174.12.98 aus Gusseisen DN 100
. ACO PIPE

PIPE Rohr mit Mufe Artikel-Nr. 0174.05.20

DN 125

GM-X-Rohr mit Muffe

Kein Ubergang notwendig

Muffenloses SM-X-/SML-Rohr

Kein Ubergang notwendig

HT-Rohr mit Muffe

Anschlussstiick Artikel-Nr. 0174.13.00

PIPE Rohr mit Muffe

ACO PIPE
Artikel-Nr. 0174.05.29

Flachdachablauf
Passavant Spin
aus Gusseisen DN 125

D20 !E
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung
Grundlagen und Planungshinweise

Abflusswerte der Flachdachablaufe Spin aus Edelstahl

Die Abflusswerte der Flachdachablaufe sind abhangig von der Nennweite

des Ablaufkorpers, den verwendeten Rosten, der Stutzenneigung und

bzw. ob auf den Ablaufkérper noch ein Oberteil mit Pressdichtungsflansch

gesetzt wird. Auf die korrekte Dimensionierung der zu verwendenden

Rohrleitung ist zu achten.

DN 70 — Anstauhohe: 35 mm

Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
Artikel-Nr.
Artikel-Nr. 0174.46.63
Nennweite Stutzenneigung  Ausfiihrung 0174.46.66 0174.46.64
DN 70 1,5° 1-teilig 3,91/s 4,71/
DN70 1,5° 2-teilig 4,01/s 4,71/
DN 70 90° T-teilig 3,91/s 4,71s
DN 70 90° 2-teilig 4,01/s 4,71
DN 100 — Anstauhohe: 35 mm
Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
Artikel-Nr.
Artikel-Nr. 0174.46.63
Nennweite Stutzenneigung  Ausfiihrung 0174.46.66 0174.46.64
DN 100 1,5° 1-teilig 5,01/s 591
DN 100 1,5° 2-teilig 4.71[s 531s
DN 100 90° 1-teilig 431/ 571s
DN 100 90° 2-teilig 5110/ 571s
DN 125 — Anstauhohe: 35 mm
Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang

Artikel-Nr.

Artikel-Nr. 0174.46.63

Nennweite Stutzenneigung  Ausfiihrung 0174.46.66 0174.46.64
DN 125 1,5° 1-teilig 8,31/s 9,91/s
DN 125 1,5° 2-teilig 8,71/s 8,91/s
DN 125 90° 1-teilig 8,51/ 841s
DN 125 90° 2-teilig 8,51/ 8,91/s
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwasserung
Grundlagen und Planungshinweise

DN 70, mit Brandschutzeinsatz — Anstauhohe: 35 mm

Edelstahlkiesfang
Artikel-Nr.
0174.46.63
Nennweite Stutzenneigung  Ausfiihrung 0174.46.64
DN 70 90° 1-teilig 4,41/s
DN 70 90° 2-teilig 501s

DN 100, mit Brandschutzeinsatz — Anstauhohe: 35 mm

Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
Artikel-Nr.
Artikel-Nr. 0174.46.63
Nennweite Stutzenneigung  Ausfiihrung 0174.46.66 0174.46.64
DN 100 90° 1-teilig 501/s 5,01/s
DN 100 90° 2-teilig 501/s 501/s
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwdsserung
Grundlagen und Planungshinweise

Ubersicht Flachdachprogramm — Spin aus Edelstahl

Kiesfangkorb Anstauring Kiesfangaufsatz Kiesfangaufsatz

on

Kunststoff-
aufnahme
i
Ablaufkorper
mit Losflansch
und Flanschdichtung
‘ d

&

Ablaufkorper

b - - -

Flachdachheizung

Flachdachheizung

Dammung/
Isolierkorper

aus: Styropor Styropor Steinwolle Styropor !IE
54 C D20

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung
Grundlagen und Planungshinweise
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung
Einbauvorschlage

Einbauvorschlage

Freispiegelentwasserung mit ACO Flachdachablauf Passavant Spin
aus Gusseisen — Trapezblechdach

(1] Kugelrost
Artikel-Nr. 7000.10.02

B rlachdachablauf Passavant Spin aus
Gusseisen DN 100, 90°

Artikel-Nr. 7034.10.12

DN 70 — DN 100
Male in mm

56

Der Ablaufstutzen
des Ablaufkdrpers
darf bauseits max.
DN 70: 40 mm
DN 100: 35 mm
gekirzt werden.

3 | Isolierkérper Bodenaufbau
Artikel-Nr. 7040.21.00 a. Dichtungsbahn
b.Trapezblech

B3 Abdeckblech
Liefernachweis: Covecta Vertrieb,
Burgsteige 35, 73326 Deggingen

DN 125 -DN 150
Male in mm

Der Ablaufstutzen
des Ablaufkdrpers
darf bauseits max.
DN 125: 63 mm
DN 150: 58 mm
gekirzt werden.

230

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwdsserung
Einbauvorschlage

Freispiegelentwadsserung mit ACO Flachdachablauf Passavant Spin
aus Gusseisen — Warmdach

(1] Kugelrost (4 Heizung
Artikel-Nr. 7000.10.02 Artikel-Nr. 7000.85.20
Oberteil A Flachdachablauf aus Gusseisen
Artikel-Nr. 7047.10.22 DN 100, 90°

Isolierkérper

Artikel-Nr. 7034.10.12

Artikel-Nr. 7040.12.02 a Isolierkérper

DN 70 — DN 100
MaRe in mm

137

50-200

19

D20 !E

Artikel-Nr. 7040.21.02

DN 125 -DN 150

Bodenaufbau

a. Kiesschlttung

b. Dichtungsbahn

¢. Ddmmung

d. Dichtungsbahn
(Dampfsperre)

e. Dachdecke

(Dicke nach Statik)

Male in mm

I ]
Der Ablaufstutzen 3 Der Ablaufstutzen
des Ablaufkérpers des Ablaufkérpers
darf bauseits max. I darf bauseits max.
DN 70: 40 mm DN 125: 63 mm
DN 100: 35 mm 3 DN 150: 58 mm
gekirzt werden. — b gekurzt werden.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

57



Freispiegelentwésserung
Einbauvorschléage

Freispiegelentwasserung mit ACO Flachdachablauf Spin
aus Edelstahl — Betondach

(1] Kiesfang aus Edelstahl
Artikel-Nr. 0174.46.63

ﬂ Flachdachablauf aus Edelstahl

DN 100, 90°
Artikel-Nr. 0174.47.16

DN 70 -DN 125

Komplettablauf Artikel-Nr. 1119.10.60 bestehend aus:

Bodenaufbau

a. Dichtungsbahn

b. Dachdecke
(Dicke nach Stahl)

Mafe in mm
P ]
I T 2
T I -
—
Die Aufbauhohe fiir den Edelstahlkiesfang
<] betragt 105 mm.
™|
58

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Freispiegelentwadsserung mit ACO Flachdachablauf Spin

aus Edelstahl — Trapezblech gedammt

Freispiegelentwdsserung
Einbauvorschlage

Komplettablauf Artikel-Nr. 1119.25.10 bestehend aus:

(1] Kiesfang aus Kunststoff
Artikel-Nr. 0174.87.36

B Ablaufkérper DN 100
Artikel-Nr. 0174.47.31

EX Unterteil aus Edelstahl DN 100, 90°
Artikel-Nr. 0174.47.16

DN 70-DN 125
MaRe in mm

D20 !E

o

=

a Dammung aus Styropor DN 100
Artikel-Nr. 0174.47.19

Zubehor

Dammung aus Styropor DN 100
Artikel-Nr. 0174.47.19

A Aufnahme fiir Trapezblechdach
Artikel-Nr. 0174.46.61

110

identisch.

Bodenaufbau

a. Dichtungsbahn

b. Dammung

c. Dichtungsbahn
(Dampfsperre)

d. Trapezblechdach

Die Aufbauhéhe von 110 mm ist fir den
Edelstahlkiesfang (rechte Bildhalfte) und
den Kunststoffkiesfang (linke Bildhalfte)

59

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung
Einbauvorschlage

Freispiegelentwasserung mit ACO Flachdachablauf Passavant Spin aus
Gusseisen und Brandschutzeinsatz — Betondach mit Brandschutzsicherung

(1] Kugelrost Bodenaufbau
Artikel-Nr. 7000.10.02 a. Dichtungsbahn
b. Dachdecke
E1 Flachdachablauf aus Gusseisen (Dicke nach Statik)
DN 100, 90°

Artikel-Nr. 7034.10.12

H Brandschutzeinsatz
Artikel-Nr. 7034.20.02

DN 100
Male in mm

137

Der Ablaufstutzen des Ablaufkérpers darf
bauseits max. 35 mm gekirzt werden.

195

o R .

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Freispiegelentwdsserung
Einbauvorschlage

Freispiegelentwdsserung mit ACO Flachdachablauf Passavant Spin aus
Gusseisen und Brandschutzeinsatz — Betondach mit Brandschutzsicherung

(1] Kugelrost B Brandschutzeinsatz Bodenaufbau
Artikel-Nr. 7000.10.02 Artikel-Nr. 7034.20.02 a. Kiesschlttung
b. Dichtungsbahn
H oberteil H Flachdachablauf aus Gusseisen c. Démmung
Artikel-Nr. 7047.10.22 DN 100, 90° d. Dichtungsbahn
Artikel-Nr. 7034.10.12 (Dampfsperre )
H Isolierkérper e. Dachdecke
Artikel-Nr. 7040.21.02 A ricin (Dicke nach Statik)

Artikel-Nr. 7034.20.03

DN 100
MaRe in mm

Der Ablaufstutzen des Ablaufkérpers darf
bauseits max. 35 mm gekirzt werden.

61

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung
Einbauvorschléage

Freispiegelentwadsserung mit ACO Flachdachablauf Spin aus Edelstahl —
Betondach mit Brandschutzsicherung

(1] Kiesfang aus Edelstahl
Artikel-Nr. 0174.46.59

E Flachdachablauf aus Edelstahl
DN 100, 90°
Artikel-Nr. 0174.47.16

DN 100
Male in mm
I
P y
| | 1
O0OOOCC OO0 2
T | pimimmea ey ] —
OO
o
~
on
62

Komplettablauf Artikel-Nr. 1311.18.60 bestehend aus:

|1

Zubehor Bodenaufbau
a. Dichtungsbahn
E1 5randschutzeinsatz b. Dachdecke
Artikel-Nr. 7034.20.15 (Dicke nach Statik)

Bei Verwendung des Brandschutz-
einsatzes nur Kiesfang aus
Edelstahl einsetzen!

Achtung! Der Brandschutzeinsatz ist nur
fur senkrechte Flachdachablaufe
Spin DN 70 und DN 100 erhdltlich.

!E D20

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwdsserung
Einbauvorschlage

Freispiegelentwasserung mit ACO Flachdachablauf Spin aus Edelstahl —
Betondach mit Brandschutzsicherung

Komplettablauf Artikel-Nr. 1311.28.60 bestehend aus:

(1] Kiesfang aus Edelstahl B Brandschutzeinsatz Bodenaufbau
Artikel-Nr. 0174.46.63 Artikel-Nr. 7034.20.15 a. Kiesschlttung
Bei Verwendung des Brand- b. Dichtungsbahn
B3 rlachdachablauf aus Edelstahl schutzeinsatzes nur Kiesfang aus c. Dammung
DN 100, 90° Edelstahl einsetzen! d. Dichtungsbahn
Artikel-Nr. 0174.47.31 (Dampfsperre )
5 | Isolierkérper e. Dachdecke
E Unterteil Artikel-Nr. 0174.77.96 (Dicke nach Statik)

Artikel-Nr. 0174.47.16
6| Isolierhiilse
Artikel-Nr. 0174.77.94

DN 100 Hitzeschild

MaRe in mm Artikel-Nr. 7034.20.17

110

(=]

S

b

N
Achtung! Der Brandschutzeinsatz ist nur
fur senkrechte Flachdachablaufe
Spin DN 70 und DN 100 erhltlich.

(=]

o
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung
Einbauvorschléage

Freispiegelentwasserung mit Attika-Ablauf und -Durchfihrung aus Edelstahl

KB Attika-Ablauf aus Edelstahl DN 70, 1,5° H Attika-Durchfiihrung DN 70 Bodenaufbau
Stutzenneigung fur Abdichtung durch Artikel-Nr. 0174.48.66 a. Dichtungsbahn
Bitumen b. Dichtungsbahn
Artikel-Nr. 0174.78.22 (4] Kiesfang aus Edelstahl (Dampfsperre)

Artikel-Nr. 0174.46.63 c. Dammung

2 ] Isolierkdrper d. Dachdecke

Artikel-Nr. 0154.02.95 (Dicke nach Statik)

DN 70 - DN 100
Malke in mm

e O
]

by

110

90

\
DN 70:{165
DN 100:{190

o R .

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwdsserung
Einbauvorschlage

Grundach mit ACO Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen —
intensive Begriinung

II Rahmen mit Rost aus Gusseisen
Artikel-Nr. 7000.51.00

E Zwischenteil
Artikel-Nr. 7000.52.00

Oberteil aus Gusseisen DN 100
Ed Artikel-Nr. 7047.10.22

a Isolierkdrper
Artikel-Nr. 7040.12.02

DN 100
Male in mm
E\
1 2

D20 !E

A Zwischenteil
Artikel-Nr. 7000.54.00

6| Flachdachablauf aus
Gusseisen DN 100, 90°
Artikel-Nr. 7034.10.12

Isolierkérper
Artikel-Nr. 7040.21.02

B Ubergangsrahmen
Artikel-Nr. 7000.55.00

Fur héhere Aufbauten mit Begriinung
kébnnen mehrere Zwischenteile,
Artikel-Nr. 7000.54.00, (Hohe: 250 mm)
Ubereinander gesetzt werden.

Bodenaufbau

a. Erdreich

b. Filtervlies

¢. Drainschicht

d. Dichtungsbahn

e. Ddmmung

f. Dichtungsbahn
(Dampfsperre)

g. Dachdecke
(Dicke nach Statik)
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung
Einbauvorschléage

Grundach mit ACO Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen —
extensive Begrinung

KB Rahmen mit Rost aus Gusseisen El Zwischenteil Bodenaufbau
Artikel-Nr. 7000.51.00 Artikel-Nr. 7000.52.00 a. Erdreich
b. Filtervlies
HE Zwischenteil a Ubergangsrahmen c. Drainschicht
Artikel-Nr. 7000.52.00 Artikel-Nr. 7000.55.00 d. Dichtungsbahn

e. Dachdecke
(Dicke nach Statik)

DN 100
Male in mm

Der Ablaufstutzen des Ablaufkérpers darf
bauseits max. 35 mm gekirzt werden.

y R .

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Flachdach-Retentionsaufsatz Spin: Aufsatz zur planmaRigen Rickhaltung

von Regenwasser

S A
T 1=

KB Flachdach-Retentionsaufsatz Spin
aus Edelstahl
Artikel-Nr. 1171.10.60

B3 Flachdachablauf Spin — Ablaufkérper
aus Edelstahl
Artikel-Nr. 0174.47.30

H Aufstockelement
Artikel-Nr. 320038

DN 100
Male in mm
o on
I
|
7210
‘ @292

=
(R Eh

B Aufsatz Dachablauf
Artikel-Nr. 320020

(5 Isolierkérper
Artikel-Nr. 0174.77.96

B unterteil
Artikel-Nr. 0174.47.15

Freispiegelentwdsserung
Einbauvorschlage

Bodenaufbau

a. Erdreich

b. Filtervlies

¢. Drainschicht

d. Dichtungsbahn
e. Isolierung

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 70 — DN 100

ACO Flachdachabl&dufe Passavant Spin -
Freispiegelentwasserung

ACO Produktvorteile === B Aus Gusseisen
[ Baustoffklasse A1, nicht brennbar

B Sicherer Brandschutz O Mit Anstrich (Transportschutz)
O Keine zusatzliche Brandlast O Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm?
O Feuerwiderstandsklassen: R 30 — R 120 B Cepruft gemalk DIN EN 1253-2
O AbZ.:beantragt B Mit flachem Pressdichtungsflansch
B Dauerhafte Bestandigkeit 0 Keine Aussparung fur Gewindetaschen
0 100 % Temperatur-bestandig notig
0 100 % UV-bestandig B Mit Sickeréffnungen
B Flexiblitdt bei der Abdichtung B Kernbohrungsdurchmesser:
O PVC/PE/PP/Bitumen 160 mm auch mit Brandschutz-Fit-in

B Variabler Einbau

0 Héhenausgleich bauseits durch Aus-
gleichsring aus Gusseisen (Zubehdr)

0 Als Notentwdsserung einsetzbar
B Wenige Bauteile, kompakte Bauform

Nennweite Aussparung Artikel-Nr. RG
[mm]
Stutzenneigung: 90°
2305
2150
'cn
=
|
g DN 70 160 x 330 7033.10.12 1
018
0148
0305
2150
jo
5
|
8 DN 100 160 x 330 7034.10.12 1
2110
0148
Stutzenneigung: 0°
@305
@150
‘ - f DN 70 160 x 380 7053.11.12 1
s IS
230
@305
2150 5
‘ _ ° DN 100 160 x 380 7054.11.12 1
2 5

@230

p R .

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.




Oberteile

Oberteile zu Ablaufkorpern

Freispiegelentwasserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 70 — DN 100

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung  Artikel-Nr. RG
m Aus Gusseisen,
mit Anstrich
| Stutzenneigung:
@305 90°
150 | Mit Pressdich-
o = Flachdachablaufe e <
g Passavant Spin gem3h DIN EN
aus Gusseisen 12532
) o DN 70/DN
o Oberteil 100 = Baustoffklasse 7047.10.22 1
e B Flachdachabliufe QL nicht brenn-
G 2 Jet aus Gusseisen a'r L
5 DN 50 m Mit Sickercffnun-
o gen und Lippen-
dichtung
B Hohenverstell-
barkeit: 50 —
200 mm
B Aufsatzstiicke/Roste bilden den Abschluss des
Flachdachablaufes
B Verwendungsmaoglichkeit bei verschiedenen Dachaufbauten
[ Kiesdach
O Trapetzblechdach
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung  Artikel-Nr. RG
H Flachdachab- = Aus Gussei
laufe Passavant us Lusselsen,
Spin aus Guss- mit Anstrich
eisen m Rahmen Durch-
£ DN 70/DN messer: 200 mm
Aufsatzrahmen 100 M Rost 7000.08.02 1
mit Rost, rund ® Flachdachab- O Belastungsklas-
se M 125

laufe Passavant
Jet aus Guss-
eisen

o DN 50

0 Wahlweise lose
eingelegt/ver-
schraubt

D20 !E
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 70 — DN 100

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung  Artikel-Nr. RG
200x200 ® Flachdachab- )
laufe Passavant = Aus Gusseisen,
186x186 |2 . mit Anstrich
Spin aus Guss-
2 eisen ® RahmenmalR: 200
Aufsatzrahmen I DN 70/DN mm x 200 mm
mit Rost, quad- 100 B Rost 7000.44.02 1
ratisch ® Flachdachab- O Belastungsklas-
laufe Passavant se M 125
Jet aus Guss- 0 Wahlweise lose
eisen eingelegt/ver-
5 DN 50 schraubt
@215 m Aus Gusseisen,
= mit Anstrich
T ® Durchmesser:
IR [ | lf!a;h([i)achab-t 215 mm
Saui: assgvan = Kugelrost
Kugelrost PIN aUS M5 1 Belastungsklas- 7000.10.02 1
eisen
DN 70 — DN seft1,5
Pl = DN70/DN 100
0 H: 90 mm
= DN 125/DN 150
0 H:80-85mm
B Flachdachab-
ldufe Passavant
Spin-aus Guss-  m Als NotGberlauf
. eisen B Aus Gusseisen
2 O DN70/DN g Anstauhéhe: 35
3 Staurohr fiir Not- 100 mm
i ) 0 Stutzen- o ) 7033.10.52 1
iiberlauf neigung: ™ M|t Lippendicht-
90°/0° rng
® Oberteilaus ™ Kugelrost héhen-
Gusseisen VerSte"bar
01 DN 70/DN
100

" R .

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung aus Gusseisen

Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
m Netzanschluss: 220 —
) 240 VAC
- FIachdachab!aufe m Schutzart: IP 67
Passavant Spin aus .
Gusseisen ® Anschlussleitung
5 DN 70 — DN 100 0 HOSRN-F2x1,0
O Lange: Tm
= Bauhohe: 95 mm
01 Nennleistung:
Flachdachheizung 25W 7000.85.10 1
0 Gewicht: 0,3 kg
. 0 Nennleistung:
F.'az‘ia;hhe'zt”tg 25W 7000.85.20 1
nil. Thermosta 0 Gewicht: 0,3 kg
B Hinweis:
@ = Flachdachabldufe 0 Der Abflusswert
0% Passavant Spin aus wird durch Einsatz
f/gg % Gusseisen reduziert
= E Brandschutz-  m Parkdeckabliufe Pass- = Bei Kernlochboh-
d Einsatz avant aus Gusseisen rung muss Fit-in 1033.20.02 1
M 5 DN 70 mit eingebaut
0 Stutzenneigung: werden
- 90° m AbZ: beantragt
m Gewicht: 0,5 kg
| Hinweis:
o ® Flachdachabldufe 0 Der Abflusswert
Passavant Spin aus wird durch Einsatz
Gusseisen reduziert
= , Parkdeckablaufe Pass- I Bei Kernlochboh-
4 Brandschutz-Finsatz ™ o 70342002
I 7 avant aus Gusseisen rung muss Fit-in
o 5 DN 100 mltgmgebaut
0 Stutzenneigung: werden
| 90° m AbZ: beantragt
B Gewicht: 0,5 kg
3330 ® Flachdachabldufe
Passavant Spin aus
Isolierkdrper fir Gusseisen = Aus PUR
. 40.22.02 1
Ablaufkérper O DN 70 m Gewicht: 0,5 kg /040.22.0
0 Stutzenneigung:
90°
L] FIachdachab!éufe = Material
Passavant Spin aus O Hiilse aus Edelstahl
Fit-in Gusseisen O lsolierung aus PUR  7033.20.03 1
o DN 70
O Stutzenneigung: = AbZ: beantragt
90° 949 Cewicht: 1,3kg
71

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung aus Gusseisen

Ablaufkérper DN 70 — DN 100

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
9330 B Flachdachablaufe
o o150 IS Passavant Spin aus
L = < Isolierkérperfir  Gusseisen ® Aus PUR 5040210 ]
r " Ablaufkorper 0 DN 100 ® Gewicht: 0,5 kg o
2115 0 Stutzen-
o153 neigung: 90°
@ 2330 ® Flachdachabldufe = Material
Passavant Spin aus 0 Hiilse aus Edelstahl
Fit-in Gusseisen 0 Isolierung aus PUR  7034.20.03 1
DN 100 B AbZ: beantragt
0 Stutzen- icht: 12 k
neigung: 90° | Gewicht: 1,2 kg

® Flachdachabldufe
Passavant Spin aus

Isolierkérper fiir Gusseisen = Aus PUR
7040.34.02 1
Ablaufkérper o DN 70 B Gewicht: 0,6 kg
O Stutzen-
neigung: 0°
a0 m Flachdachablaufe
Passavant Spin aus
Isolierkdrper fur Gusseisen m Aus PUR
7040.31.02 1
Ablaufkérper o DN 100 m Gewicht: 0,7 kg 0
O Stutzen-
neigung: 0°
g | Oberteil aus Guss-
- eisen
- 330 i
° ierks jer-  C5pin ® Aus PUR
IsolferkGrper/isolier- = 5 Z0/pn 100 = 70401202 1
/ —  ring fir Oberteil 4 Jet DN 50 B Gewicht: 1,4 kg
e \> >j§ O Stutzen-
KJ neigung: 90°
m Flachdachabldufe
Passavant Spin aus
136 Gusseisen
iy R“Q UZ% 0 DN 70-DN 100
o ~|  Schlammeimer O Stutzenneigung: ™ Aus Edelstahl 7000.03.02 1
A Il 90°/0°
100 ® Oberteil aus
Gusseisen
o DN 70/DN 100
® Flachdachablaufe ™ Aus Gusseisen, mit
Passavant Spin aus Anstrich
Gusseisen | Belastungsklasse:
Hohenverstelling ~ © DN 70/DN 100 M 125 7000.05.02 1
B Rost mit Rahmen m Hohenverstellbarkeit:
01 7000.08.02 25-40 mm
01 7000.44.02 m Gewicht: 1,3 kg
® Flachdachabliufe B Aus Gusseisen, mit
oree Passavant Spin aus Anstrich
Gusseisen m Belastungsklasse:
£ DN 70/DN 100 M 125 7000.06.02 1
B Rost mit Rahmen B Hohenverstellbarkeit:
0 7000.08.02 45-60 mm
01 7000.44.02 m Gewicht: 1,9 kg

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Gusseisen

Ablaufkérper DN 70 — DN 100

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
m Flachdachablaufe
aus Gusseisen m Aus Edelstahl
) O Passavant Spin DN m Mit 2 Befestigungs-
Kiesfang 70/DN 100 schrauben 7000.02.00 1
O Spin DN 70 m Gewicht: 1,2 kg
O Jet DN 50
| Aus Edelstahl
= Mit 2 Befestigungs-
| 0285 | = iesf schrauben
— iesfang o
? =2 Hohenausgleich 0 7000.12.00 = Hohe: 65 mm 700011.00 1
= [— n— — - 1 7000.02.00 ] NUI’ ”.] Verblnd.ung
- mit Kiesfang ein-
setzbar
m Gewicht: 0,3 kg
m Bestehend aus:
0 1 Flanschdichtung
fur Losflansch
0 1 Flanschdichtung
fir Festflansch
° o m Flachdachablaufe ® Dicke: 4 mm
o s Flanschdich- Passavant Spin aus '
" tungs-Set Gusseisen 01 EPDM
- ’ 0 DN'70/DN 100 o Gewicht: 0,4 kg 2169.20.26 1
0 PVC-weich
0 Gewicht: 0,4 kg 2169.30.26 1
0 NBR/SBR
0 Gewicht: 0,5 kg 21694026 1
B Oberteil zu
Flachdachablaufe
Passavant Spin aus
Gusseisen
0136 | o DN 70/DN 100 m Durchmesser: 136
o %ﬂ Lippendichtring ~ m Staurohr fiir Not- mm 7047.00.26 1
= iiberlauf 7047.10.55, m Gewicht: 0,1 kg
7033.10.52
B Oberteil zu Flach-
dachablaufen Spin
o DN 70

D20 !E

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 125 — DN 150

Flachdachabldufe Passavant Spin -
Freispiegelentwasserung

ACO Produktvorteile = B Aus Gusseisen

[ Baustoffklasse A1, nicht brennbar

B Keine zusatzliche Brandlast O Mit Anstrich

B Dauerhafte Bestandigkeit 0 Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm?
01 100 % Temperatur-bestandig B Geprift gemaf DIN EN 1253-2
0 100 % UV-bestdndig B Mit flachem Pressdichtungsflansch

B Flexiblitdt bei der Abdichtung O Keine Aussparung fur Gewindetaschen
00 PVC/PE/PP/Bitumen notig

B Variabler Einbau B Mit Sickeréffnungen

0 Héhenausgleich bauseits durch Aus-
gleichsring aus Gusseisen

O Als Notentwasserung einsetzbar
B Wenige Bauteile, kompakte Bauform

Nennweite Aussparung Artikel-Nr. RG
[mm]
Stutzenneigung: 90°
@355
¥co
il
g DN 125 210 x 380 7035.10.12 1
8
2135
9200
@355
2200
/
S DN 150 210 x 380 7036.10.12 1
8
2160
@200

’ R .

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 125 — DN 150

Oberteile

Oberteile zu Ablaufkorpern

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung  Artikel-Nr. RG

m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Stutzen-
neigung: 90°
2 ® m Mit Pressdich-
B Flachdachabliufe ~ tungsflansch
Passavant Spin gemaR DIN EN
| Oberteil aus Gusseisen 1253-2 7044.10.22 1
DN 125/DN  m Baustoffklasse A1,
d b 150 nicht brennbar
0160 m Mit Sickerdffnun-
2200 gen und Lippen-
dichtung
m Hohenverstellbar-
keit: 50 — 200 mm

@355
@200

205
260

D20 !E 75

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 125 — DN 150

Aufsatze und Roste

B Aufsatzstlicke/Roste bilden den Abschluss des
Flachdachablaufes

B Verwendungsmdglichkeit bei verschiedenen Dachaufbauten
O Kiesdach
O Trapetzblechdach

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung  Artikel-Nr. RG
@215 m Aus Gusseisen, mit
- Anstrich
T ® Durchmesser: 215
o m Flachdachablaufe mm
Passavant Spin aus = Kugelrost
Kugelrost Gussei O Belastungsklasse  7000.10.02 1
usseisen H15
IONTO=DNT0 o oy 70/0M 100
0 H: 90 mm
m DN 125/DN 150
0 H: 80 -85 mm

m Aus Gusseisen, mit

0 Wahlweise lose
eingelegt/ver-
schraubt

Anstrich
= Rahmen Durchmes-
B Flachdachabldufe ser: 200 mm
Aufsatzrahmen  Passavant Spinaus g Rt 7000.28.02 :
mit Rost, rund Gusseisen 0 Belastungsklasse o
0 DN 125/DN 150 M 125
0 Wahlweise lose
eingelegt/ver-
schraubt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
) ® RahmenmaR: 200
mit Rost, quad- 0 P ® Rost 700041.02 1
ratisch usseisen O Belastungsklasse
0 DN 125/DN 150 M 125

/76

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwasserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 125 — DN 150

H Oberteil aus Guss-
eisen
1 DN 125/DN 150

m Kugelrost hohenver-
stellbar

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung  Artikel-Nr. RG
300x300 m Aus Gusseisen, mit
£0x286 Anstrich
) = RahmenmaR: 300
Aufsatzrahmen Elachdac?gb!aufe mm x 300 mm
mit Rost, quad- Ga”av.a” pIn Al m Rost 7000.42.02 1
ratisch usseisen O Belastungsklasse
0 DN 125/DN 150 M 125
0 Wahlweise lose
eingelegt/ver-
schraubt
B Flachdachabliufe g Al Notiiberlauf
Spin Eassavant AU A us Gusseisen
Staurohr fir Not- Gusseisen B Anstauhohe: 45 mm
. 0 DN 125/DN 150 o © T 7034.10.52 1
tberlauf = Mit Lippendichtring

D20 !g

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Gusseisen
Zubehor

Zubehor

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
® Netzanschluss: 220 -
240V AC
m Flachdachablaufe ® Schutzart: P 67
Passavant Spin aus o
Gusseisen B Anschlussleitung
0 HOSRN-F2x1,0
m DN 125-DN 150 o Linge: 1m
® Bauhdhe: 95 mm
0 Nennleistung:
Flachdachheizung 40w 7000.85.15 1
0 Gewicht: 0,4 kg
: 0 Nennleistung:
F,'ai:‘dTahChhe'Z‘t‘”tg 40W 7000.85.25 1
il Thermosta 0 Gewicht: 0,4 kg
| Flachdachablaufe
Passavant Spin aus
Isolierkdrper fiir Gusseisen = Aus PUR
Ablaufkérper ODN125 m Gewicht: 0,6 kg 7040.35.02 ]
0 Stutzenneigung:
90°
m Flachdachablaufe
Passavant Spin aus
Isolierkorper fiir Gusseisen = Aus PUR
7040.36.02 1
Ablaufkérper o DN 150 m Gewicht: 0,7 kg 040.36.0
0 Stutzenneigung:
90°
g ® Oberteil aus Guss-
eisen
T .
— Isolierkorper /Isolier- ?2'6] DNTZ5/DN g ays pUR 704011.02 .
- ring far Oberteil 5 Jet DN 80 m Gewicht: 1,9 kg o
]% O Stutzenneigung:
= 90°
® Flachdachabldufe
Passavant Spin aus
Gusseisen
= Aus E h
Schlammeimer 0 DN 125/DN 150 Gus d;t'sg’ 3'k 7000.13.02 1
B Oberteil aus Guss- ewieht: 5,219
eisen
0 DN 125/DN 150
® Flachdachablaufe g ¢ Gusseisen, mit
Passa\{ant Spin aus Anstrich
Gussesen | Belastungsklasse:
DN 125/DN 1 '
Hohenverstellring D1 122/PN 150y g 70004502 1

B Rost mit Rahmen
01 7000.28.02
17000.41.02
01 7000.42.02

m Hohenverstellbarkeit:

25-40 mm
m Cewicht: 1,4 kg

/8

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwasserung aus Gusseisen
Ablaufkérper DN 125 — DN 150

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
" Elachdachab!éufe ® Aus Gusseisen, mit
| Belastungsklasse:
O DN 125/DN 1
Héhenverstellring ) SIDNT50 M 125 7000.46.02 1
® Rost mit Rahmen R .
5 7000.28.02 m Hohenverstellbarkeit:
01 7000.41.02 45 =60 mm
0 7000.42.02 = Gewicht: 2,1 kg
B Flachdachabldufe
Passavant Spin aus = AU.S Edelstahl
0287 Gusseisen m Mit 2 Befestigungs-
o) I _L Kiesfang ODN125DN 150 schrauben 7000.12.00 1
| e ﬁl ® Flachdachabliufe Elezasstungsklasse:
J;tDN 20 m Gewicht: 1,2 kg
m Aus Edelstahl
= Mit 2 Befestigungs-
0285 ) schrauben
=l ‘ | Kiesfang L
ﬁ 4 ==, Hohenausgleich  017000.12.00 = Hohe: 65 mm 7000.11.00 1
N %:.% 0 7000.02.00 = Nur in Verbindung
? mit Kiesfang ein-
setzbar
m Gewicht: 0,3 kg
m Bestehend aus:
0 1 Flanschdichtung
fir Losflansch
| Flachdachablaufe 0 1 Flanschdichtung
Passavant Spin aus fur Festflansch
° ¢ ) Gusseisen ® Dicke: 4 mm
o g F'ta”“hds'cth‘ £ DN 125/DN 150
o o ungs->¢ ® Flachdachabliufe
Spin aus Gusseisen O EPDM 7034.10.26 !
ODN100-DN 150 O Gewicht: 0,6 kg o
0 PVC-weich
0 Gewicht: 0,4 kg 7034.20.26 ]
0 NBR/SBR
O Gewicht: 0,5 kg 7034.30.26 ]
m Oberteil zu
Flachdachablaufe
Passavant Spin aus
Gusseisen
oo 0 DN 125/DN 150
\ [y . _— B Oberteil zu H Durchmesser: 186
o ?? Lippendichtring Flachdachabliufe o 7044.00.28 1
; Passavant Jet aus
Gusseisen
o DN 80
| Staurohr fiir Not-
Uberlauf
79
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung aus Gusseisen
ACO Aufsatze fur Dachabléufe

Dachaufsatze aus verzinktem Stahl

B Stahl verzinkt

Abmessung Bauhohe Artikel-Nr. RG
Breite Lange von - bis
[mm] [mm] [mm]
Aufsdtze fiir Dachablaufe
50 320010 13
400 400 55-78 320011 13
78-108 320012 13
50 320013 13
500 500 55-78 320014 13
78-108 320015 13
Aufstockelemente fiir Aufsatz
30 320028 13
400 400 60 320029 13
120 320030 13
30 320031 13
500 500 60 320032 13
120 320033 13

80

Hinweis: Weitere Aufsatze, Roste und Aufstockelemente aus
Edelstahl fir Dachablaufe finden Sie unter =
www.aco-haustechnik.de oder auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Gusseisen
ACO Aufsatze fur Dachabldufe

Roste fur Dachaufsatze aus
verzinktem Stahl

B Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar [ =
Abmessung Arretierung Artikel-Nr. RG
Breite Lange
[mm] [mm]
Maschenrost 30/10
] ;
. 400 400 Ja 38570 13
500 500 Ja 38571 13

Hinweis: Weitere Aufsatze, Roste und Aufstockelemente aus

EE Edelstahl fiir Dachablaufe finden Sie unter =
D20 www.aco-haustechnik.de oder auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.




Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Komplettabldufe DN 70 — DN 125

Flachdachabldufe Spin — 1-teilig/
Stutzenneigung: 90°

ACO Produktvorteile  ======1  m Flachdachabliufe gemal DIN EN 1253-2 9332
B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
B Auf Dichtheit geprufte Einheit B Baustoffklasse A1, nicht brennbar DDDDDDDLE -
B |jeferung des Komplettablaufs in einer Ver- m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdichtung IRamEN =
packungseinheit mit 1 Abdichtungsbahn
B Verwendbar fur 1 Dichtungsebene
B Stutzenneigung: 90° g
@D
Kiesfangkorb Dammung Nennweite Durchmesser Aussparung Artikel-Nr. RG
[mm] [mm]
DN 70 73 120 x 260 1179.10.60 13
Aus Edelstahl Ungedammt DN 100 103 150 x 290 1119.10.60 13
DN 125 133 150 x 290 1129.10.60 13
DN 70 73 230 x 360 1179.17.60 13
Aus Edelstahl Steinwolle DN 100 103 230 x 360 1119.17.60 13
DN 125 133 230 x 360 1129.17.60 13
DN 70 73 230 x 360 1179.17.90 13
Aus Edelstan) Steinwolle, DN 100 103 230x360 11191790 13
beheizt
DN 125 133 230 x 360 1129.17.90 13
DN 70 73 230 x 360 1179.15.60 13
Aus Edelstahl Styropor DN 100 103 230 x 360 1119.15.60 13
DN 125 133 230 x 360 1129.15.60 13
Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de C
82 D20

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Komplettabldufe DN 70 — DN 125

Kiesfangkorb Dammung Nennweite Durchmesser Aussparung  Artikel-Nr. RG
[mm] [mm]
DN 70 73 230 x 360 1179.15.90 13
Aus Edelstahl > rc;pprt, be- DN 100 103 230x360 11191590 13
eiz
DN 125 133 230 x 360 1129.15.90 13
DN 70 73 120 x 260 1179.10.10 13
Aus Kunststoff ~ Ungeddammt DN 100 103 150 x 290 1119.10.10 13
DN 125 133 150 x 290 1129.10.10 13
DN 70 73 230 x 360 1179.17.10 13
Aus Kunststoff ~ Steinwolle DN 100 103 230 x 360 1119.17.10 13
DN 125 133 230 x 360 1129.17.10 13
DN 70 73 230 x 360 1179.17.40 13
Aus Kunststoff e nWolle DN 100 103 230 x 360 1119.07.40 13
beheizt
DN 125 133 230 x 360 1129.17.40 13
DN 70 73 230 x 360 1179.15.10 13
Aus Kunststoff Styropor DN 100 103 230 x 360 1119.15.10 13
DN 125 133 230 x 360 1129.15.10 13
DN 70 73 230 x 360 1179.15.40 13
Styropor, be-
Aus Kunststoff heizt DN 100 103 230 x 360 1119.15.40 13
DN 125 133 230 x 360 1129.15.40 13

D20 !E

Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl

Komplettablaufe DN 70 — DN 125

Flachdachabldufe Spin — 2-teilig/
Stutzenneigung: 90°

ACO Produktvorteile

B Auf Dichtheit geprifte Einheit

packungseinheit

B |jeferung des Komplettablaufs in einer Ver-

B Flachdachablaufe gemdl DIN EN 1253-2
B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
B Baustoffklasse A1, nicht brennbar

B Mit Pressdichtungsflansch fir Abdichtung
mit 1 Abdichtungsbahn

B Verwendbar fir 2 Dichtungsebenen

@332

=]
el

m
o
o=
] BR
‘ 10

50 — 300

B |nkl. Dampfsperre fi=-
B Stutzenneigung: 90° g Lﬁ i
on_
Kiesfangkorb Dammung Nennweite Durchmesser ~ Aussparung  Artikel-Nr. RG
[mm] [mm]
DN 70 73 120 x 260 1179.20.60 13
Aus Edelstahl Ungedammt DN 100 103 150 x 290 1119.20.60 13
DN 125 133 150 x 290 1129.20.60 13
DN 70 73 230 x 360 1179.27.60 13
Aus Edelstahl Steinwolle DN 100 103 230 x 360 1119.27.60 13
DN 125 133 230 x 360 1129.27.60 13
DN 70 73 230 x 360 1179.27.90 13
Aus Edelstahl Stei”‘a’:igf' b o0 103 230x360 11192790 13
DN 125 133 230 x 360 1129.27.90 13
DN 70 73 230 x 360 1179.25.60 13
Aus Edelstahl Styropor DN 100 103 230 x 360 1119.25.60 13
DN 125 133 230 x 360 1129.25.60 13

84

Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Komplettabldufe DN 70 — DN 125

Kiesfangkorb ~ Dammung Nennweite Durchmesser ~ Aussparung  Artikel-Nr. RG
[mm] [mm]
DN 70 73 230 x 360 1179.25.90 13
Aus Edelstahl  Styropor, beheizt DN 100 103 230 x 360 1119.25.90 13
DN 125 133 230 x 360 1129.25.90 13
DN 70 73 120 x 260 1179.20.10 13
Aus Kunststoff Ungedammt DN 100 103 120 x 260 1119.20.10 13
DN 125 133 120 x 260 1129.20.10 13
DN 70 73 230 x 360 1179.27.10 13
Aus Kunststoff Steinwolle DN 100 103 230 x 360 1119.27.10 13
DN 125 133 230 x 360 1129.27.10 13
DN 70 73 230 x 360 1179.27.40 13
Aus Kunststoff Stem:]veoi!te' " pN10o 103 230x360  1119.27.40 13
DN 125 133 230 x 360 1129.27.40 13
DN 70 73 230 x 360 1179.25.10 13
Aus Kunststoff Styropor DN 100 103 230 x 360 1119.25.10 13
DN 125 133 230 x 360 1129.25.10 13
DN 70 73 230 x 360 1179.25.40 13
Aus Kunststoff  Styropor, beheizt DN 100 103 230x 360 1119.25.40 13
DN 125 133 230 x 360 1129.25.40 13

Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Komplettabldufe DN 70 — DN 125

Flachdachabldufe Spin — 1-teilig/
Stutzenneigung: 1,5°

ACO Produktvorteile

B Flachdachabldufe gemafR DIN EN 1253-2
B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

0332

B Auf Dichtheit geprufte Einheit B Baustoffklasse AT, nicht brennbar ° EnEEEE
. . . — D00OOOC
B Lieferung des Komplettablaufs in einer Ver- B Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdichtung ... SFIIOCC0
packungseinheit mit 1 Abdichtungsbahn -
B Verwendbar fur 1 Dichtungsebene N S—— 8f
B Stutzenneigung: 1,5° _19
n
Kies-
fang- Dam- Nenn- Durch-  Aus-
korb mung weite messer sparung Abmessungen Artikel-Nr. RG
h1 h2 h3 n
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 70 73 120 x 260 95 45 140 213 1175.10.60 13
AusEdel-Unge- o0 103 1sox200 104 66 170 226 11151060 13
stahl  dammt
DN 125 133 150x290 124 76 200 230 1125.10.60 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.17.60 13
AusEdel-Stein- 1100 103 230x360 104 66 170 226 11150760 13
stahl wolle
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.17.60 13
DN 70 73 230 x 360 95 45 140 213 1175.17.90 13
Aus Edel- ™
wolle, DN 100 103 230x360 104 66 170 226 1115.17.90 13
stahl .
beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.17.90 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.15.60 13
AusEdel- o por DNT00 103 230x360 104 66 170 226 11151560 13
stahl
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.15.60 13
DN 70 73 230 x 360 95 45 140 213 1175.15.90 13
Aus Edel- Styropor, DN100 103 230x360 104 66 170 226 11151590 13
stahl  beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.15.90 13
DN 70 73 120 x 260 95 45 140 213 1175.10.10 13
Aus - UNgenioo 103 120x260 104 66 170 226 11151000 13
Kunststoff dammt
DN 125 133 120x260 124 76 200 230 1125.10.10 13
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Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Komplettabldufe DN 70 — DN 125

Kies-
fang- Dam- Nenn- Durch-  Aus-
korb  mung weite messer sparung Abmessungen Artikel-Nr. RG
h1 h2 h3 I
[mm] [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.17.10 13
Aus I hui00 103 230x360 104 66 170 226 11154740 13
Kunststoff ~ wolle
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.17.10 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.17.40 13
Aus Stein-
wolle, DN100 103  230x360 104 66 170 226 1115.17.40 13
Kunststoff .
beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.17.40 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.15.10 13
Aus
DN 100 103 230x360 104 66 170 226 11151510 13
Kunststoff Syropor
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 11251510 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.15.40 13
Aus - SIopor pn1og 103 230x360 104 66 170 226 11151540 13
Kunststoff beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.15.40 13

D20 !E

Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl

Komplettablaufe DN 70 — DN 125

Flachdachabldufe Spin — 2-teilig/
Stutzenneigung: 1,5°

ACO Produktvorteile

B Flachdachabldufe gemafR DIN EN 1253-2
B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

@332

B Auf Dichtheit geprufte Einheit B Baustoffklasse AT, nicht brennbar ° NeEEREmS
. . . -~ D00OOOC
B Lieferung des Komplettablaufs in einer Ver- B Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdichtung . S0
packungseinheit mit 1 Abdichtungsbahn
B Verwendbar fur 2 Dichtungsebenen =
B |nkl. Dampfsperre J
B Stutzenneigung: 1,5°
o By [
il
Kies-
fang- Dam-  Nenn- Durch- Ausspa-
korb  mung weite messer rung Abmessungen Artikel-Nr. RG
h1 h2 h3 n
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 70 73 120x260 95 45 140 213 1175.20.60 13
Austdel-— Unge- 100 103 1s0x200 104 66 170 226 11152060 13
stahl dammt
DN 125 133 150x290 124 76 200 230 1125.20.60 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.27.60 13
AusEdel- —Stein- o100 03 230x360 104 66 170 226 1115.27.60 13
stahl wolle
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.27.60 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.27.90 13
AusEdel- O™
stahl " wolle, DN 100 103 230x360 104 66 170 226 1115.27.90 13
beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.27.90 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.25.60 13
A“;f:rl‘ Styropor DN 100 103 230x360 104 66 170 226 1115.25.60 13
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.25.60 13
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Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

!E D20



Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Komplettabldufe DN 70 — DN 125

Kies-
fang- Dam-  Nenn- Durch- Ausspa-
korb  mung weite messer rung Abmessungen Artikel-Nr. RG
h1 h2 h3 n
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.25.90 13
Aus Edel- Styropor, pn1g0 103 230x360 104 66 170 226 11152590 13
stahl beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.25.90 13
DN 70 73 120x260 95 45 140 213 1175.20.10 13
AusUngesp 00 103 120x260 104 66 170 226 11152000 13
Kunststoff dammt
DN 125 133 120x260 124 76 200 230 1125.20.10 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.27.10 13
Aus Stein-
DN 100 103 230x360 104 66 170 226 1115.27.10 13
Kunststoff ~ wolle
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.27.10 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.27.40 13
Aus Stein-
wolle, DN 100 103 230x360 104 66 170 226 1115.27.40 13
Kunststoff )
beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.27.40 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.25.10 13
Aus
DN 100 103 230x360 104 66 170 226 1115.25.10 13
Kunststoff Styropor
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.25.10 13
DN 70 73 230x360 95 45 140 213 1175.25.40 13
Aus - STOPOT, g 103 230x360 104 66 170 226 11152540 13
Kunststoff beheizt
DN 125 133 230x360 124 76 200 230 1125.25.40 13

D20 !E

Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Brandschutzabldufe Spin — Freispiegelentwasserung

Brandschutz-Flachdachabldufe Spin 1-teilig/
Stutzenneigung: 90°

ACO Produktvorteile B Flachdachabliufe gemaR DIN EN 1253-2 2500
B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
B Baustoffklasse A1, nicht brennbar

B Mit Pressdichtungsflansch fir Abdichtung
mit 1 Abdichtungsbahn
B Verwendbar fir 1 Dichtungsebene

B Auf Dichtheit geprifte Einheit
B |jeferung des Komplettablaufs in einer Ver-
packungseinheit
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B Stutzenneigung: 90°

370

w~“
SRR

B Brandschutzzulassung fur
Flachdachabldufe DN 100

[ Feuerwiderstandsklasse R 30 =R 120
0 AbZ: Z-19.17-1888 0103

B Brandschutzzulassung fur
Flachdachablaufe DN 70

O AbZ: beantragt

%

.
Vo

KX
S

b=

Kiesfangkorb Ddmmung Nennweite Durchmesser Aussparung  Artikel-Nr. RG
[mm] [mm]
DN 70 73 290 x 150 1322.10.60 13
Aus Edelstahl ~ Ungedammt
DN 100 103 150 x 290 1311.10.60 13
DN 70 73 290 x 150 1322.10.90 13
Ungedammt,
Aus Edelstahl beheizt
DN 100 103 150 x 290 1311.10.90 13
DN 70 73 400 x 400 1322.18.60 13
Aus Edelstahl  Schaumglas
DN 100 103 400 x 400 1311.18.60 13
DN 70 73 400 x 400 1322.18.90 13
Schaumglas,
Aus Edelstahl beheirt
DN 100 103 400 x 400 1311.18.90 13
Aus Edelstahl  Steinwolle DN 70 73 290 x 190 1322.17.60 13
Aus Edelstal el DN 70 73 290x190 13221790 13
beheizt
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Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Brandschutzabldufe Spin — Freispiegelentwaésserung

Brandschutz-Flachdachabldufe Spin 2-teilig/
Stutzenneigung: 90°

ACO Produktvorteile

B Auf Dichtheit geprufte Einheit

| Lieferung des Komplettablaufs in einer Ver-
packungseinheit

B Flachdachabldufe gemaf DIN EN 1253-2

B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

B Baustoffklasse A1, nicht brennbar

B Mit Pressdichtungsflansch fur Abdichtung
mit 1 Abdichtungsbahn

B Verwendbar fur 2 Dichtungsebenen

B |nkl. Dampfsperre

B Stutzenneigung: 90°

B Brandschutzzulassung fur
Flachdachabldufe DN 100

O Feuerwiderstandsklasse R 30 — R 120

@500

=] =]
OO T 000000
L oo
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o
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X
SRR

X
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8
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R
AR
R

X

|
O AbZ: Z-19.17-1888 | ”
B Brandschutzzulassung fur I N \ I
Flachdachablaufe DN 70 ¢ | t
0 AbZ: beantragt 2103
@ Kiesfangkorb Dammung Nennweite Durchmesser Aussparung  Artikel-Nr. RG
[mm] [mm]
: DN 70 73 400 x 400 1322.28.60 13
- ' j Aus Edelstahl  Schaumglas
ﬂ DN 100 103 400 x 400 1311.28.60 13
Ui : DN 70 73 400 x 400 1322.28.90 13
' . Schaumglas
N Aus E h Ao
O us Edelstahl beheirt
n DN 100 103 400 x 400 1311.28.90 13
Aus Edelstahl  Steinwolle DN 70 73 290 x 190 1322.27.60 13
Aus Edelstahl ~ >EmOles DN 70 73 290x190 13222790 13
beheizt

Hinweis: Weitere Flachdachablaufe mit Sarnafil und Sikaplan
Dichtungsbahnen finden Sie unter = www.aco-haustechnik.de
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Retentionsaufsatze

Flachdach — Retentionsaufsatze Spin

ACO Produktvorteile

B Kundenspezifische Fertigung des Reten-
tionsaufsatzes:

O Wahlbare Héhe
O Wahlbare Ablaufleistung
B Geringe Verschmutzungsgefahr durch

B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
M Baustoffklasse Al

B Ceeignet zur Montage auf Kalt- und
Warmdachern

B Passend fur Flachdachabldufe Spin
O Edelstahl
0 DN 70—-DN 125

rechteckige Offnung 00 1- und 2-teilig
B Einfache Montage , Reinigung und War- 01 90° und 1,5°
tung B Flachdachabliufe gemaR DIN EN 1253-2

B Bei Anderung der Abflussparametern kann

i B Brandschutzzulassung fur
der Retentionsaufsatz getauscht/nachgeris-

Flachdachablaufe:

tet werden 0 DN 100 AbZ: 7-19.17-1888
0 DN 70: AbZ beantragt
Hohe Passend fiir Abflusswert Artikel-Nr. RG
[mm] [1/s]
Retentionsaufsatz
Flachdachablict 0,5 1171.10.60 13
® Flachdachablaufe
e T
E S Spin — Ablaufkdrper 1,0 1171.10.62 13
QE o 85 DN 70 1,5 1171.10.64 13
oz © DN'T00 2,0 11711066 13
o DN 125
2,5 1171.10.68 13
Retentionsaufsatz als Notablauf
m Flachdachablaufe
Spin — Ablaufkérper 391/
o DN 70
i EENEEE m Flachdachablaufe
T 50 Spin — Ablaufkérper 431/s 1171.30.60 13
‘ 2210 1 DN 100
0297
m Flachdachablaufe
Spin — Ablaufkérper 8,31/s
o DN 125
Hinweis: Weitere Flachdach-Retentionsaufsétze/ Notablaufe Spin konfiguriert werden.

kénnen auf Anfrage individuell in Literleistung und Bauhche
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Flachdachabldufe Spin

Flachdachablaufe Spin, DN 70 — DN 125 |
Freispiegelentwasserung

B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

B Geprift gemal DIN EN 1253-2

B Baustoffklasse A1, nicht brennbar

B FUr 1-teilige bzw. 2-teilige Abldufe

B Ungedammt

B Mit Pressdichtungsflansch

B Bauzeitenschutzdeckel aus Kunststoff

Nennweite Aussparung Artikel-Nr. RG
[mm]
Stutzenneigung: 90°
) 0332
‘ @232
DN 70 230x 360 0174.47.30 13
DN 100 230x 360 0174.47.31 13
@1‘03
@332
@232
|
‘ DN 125 230x 360 0174.47.32 13

370

‘ 2133

D20 EE 93

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl

Flachdachabldufe Spin
Nennweite Aussparung Artikel-Nr. RG
[mm]
Stutzenneigung: 1,5°
@332
.‘ 0233 1
b SEE R DN70 220 x 360 0174.48.03 13
= gr g*ﬁ
. 213
@332
@233 |
s || E é:[g DN 100 260 x 400 0174.48.04 13
il :
. 226 ]
@332
| @233 |
e DN 125 260 x 400 0174.48.11 13

184

178

120 ‘

116

2133
l

1

94

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
Flachdachabldufe Spin

Unterteile zu Ablaufkorpern Spin |
Freispiegelentwasserung

Bezeichnung Passend fiir ~ Beschreibung Gewicht Artikel-Nr. RG

[kg]

370

|
Unterteil
|

| Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
90°

m Mit Pressdich-
tungsflansch
gemdR DIN EN
1253

B Bauzeiten-
schutzdeckel aus
Kunststoff

® Inkl. GM-X
Dichtung

m Flachdach-
ablaufe Spin
aus Edelstahl
o DN 70

2,7 0174.4715

Unterteil

370

| Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
B Flachdach- 90°
ab!aufe Jt/ Vit Pressdich-
Spin aus tungsflansch

Edelstahl gemaR DIN EN
o DN 100 1253

O Stutzen- )
neigung: M Bauzeiten-

90° schutzdeckel aus
Kunststoff
® Inkl. GM-X
Dichtung

3,2 0174.47.16

‘ Unterteil

370

@133

m Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
90°

m Mit Pressdich-
tungsflansch
gemdR DIN EN
1253

B Bauzeiten-
schutzdeckel aus
Kunststoff

® Inkl. GM-X
Dichtung

m Flachdach-
ablaufe Spin
aus Edelstahl
o DN 125

40  0174.47.7

13

D20 EE

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Flachdachablaufe Spin

Bezeichnung Passend fiir

Beschreibung Gewicht Artikel-Nr.

RG

[kg]

370

2160 |

Unterteil

m Flachdach-
ablaufe Spin

aus Edelstahl

0 DN 150

m Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
90°

m Mit Pressdich-
tungsflansch
gemaR DIN EN
1253

H Bauzeiten-
schutzdeckel aus
Kunststoff

m Inkl. GM-X
Dichtung

52  0174.87.78

@332
@233

Unterteil

® Flachdach-
ablaufe Spin

aus Edelstahl

DN 70

| Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
90°

m Mit Pressdich-
tungsflansch
gemaR DIN EN
1253

H Bauzeiten-
schutzdeckel aus
Kunststoff

m Inkl. GM-X
Dichtung

2,3 0174.48.03

154
148
|

|

Unterteil

® Flachdach-
ablaufe Spin

aus Edelstahl

DN 100

| Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
90°

® Mit Pressdich-
tungsflansch
gemdR DIN EN
1253

H Bauzeiten-
schutzdeckel aus
Kunststoff

m Inkl. GM-X
Dichtung

2,8 0174.48.04

13

@332

@233

184
178
120

A
<
N1—
| Frf@
=l |[af
E1ER
| &
. 230 |

Unterteil

® Flachdach-
ablaufe Spin

aus Edelstahl

O DN 125

| Aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

| Stutzenneigung:
90°

m Mit Pressdich-
tungsflansch
gemdfR DIN EN
1253

H Bauzeiten-
schutzdeckel aus
Kunststoff

® Inkl. GM-X
Dichtung

38 0174.48.11
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl

Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
® Flachdachabliufe ™ AbZ: beantragt
oo Spin ® Achtung: Abflusswert
Brands;htgtz B N 70 wird durch Einsatz ~ 5169.20.15 1
O Stutzenneigung: reduziert!
90° m Gewicht: 0,2 kg
m Flachdachablaufe
Spin ® Cepriifter Brand-
o DN 100 schutz gemaR AbZ:
o O Stutzenneigung: Z-] 9] 7-]888/1 887
Bra”d“htgtz Ein- ™ gpe m Achtung: Abflusswert  7034.2015 1
* m Parkdeckablaufe wird durch Einsatz
1300 x 300 mm reduziert!
O Stutzenneigung:  m Gewicht: 0,4 kg
90°
H Flachdachablaufe
Jet/Spin- Serie aus m Netzanschluss: 220 —
Edelstahl 240V AC
1 DN 40-DN 125
. m Schutzart: IP 67
m Attikaablauf Jet aus .
Edelstahl ® Anschlussleitung
5 DN 50— DN 70 1 HOSRN-F2x1,0
m Notablauf Turboflow - Lar.lAge: tm
H Bauhohe: 95 mm
aus Edelstahl
1 DN 50-DN 70
. 0 Nennleistung: 25 W
Flachdachheizung 0 Gewicht: 0,3 kg 7000.85.10 1
Flachdachheizung 0 Nennleistung: 25 W
inkl. Thermostat 0 Gewicht: 0,3 kg M EsAY !
® Flachdachabliufe m Netzanschluss: 220 —
Jet/Spin- Serie aus 240V AC
Edelstahl m Schutzart: IP 67
O DN125-DN 150 m Anschlussleitung
m Notablauf Turboflow 0 HOSRN-F2x1,0
aus Edelstahl 0 Lange: 1 m
O DN 125-DN 150 m Bauhshe: 95 mm
. 0 Nennleistung: 40 W
Flachdachheizung 0 Gewicht: 0,4 kg 7000.85.15 1
Flachdachheizung 0 Nennleistung: 40 W
inkl. Thermostat 0 Gewicht: 0,4 kg TOREE-2S !
m Aus Edelstahl, Werkstoff
® Flachdachabldufe aus 14301
Edelstahl Spin-Serie -
Kiesfangaufsatz  bis DN 125 - Egvhvfch? m 01744663 13
m Attika-Dachabliufe : 9
Spin bis DN 125 0 Hohe: 225 mm
O Gewicht: 1,6 kg lirsaloisn 13
97

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Zubehor

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
\ / m Aus Edelstahl
o B Flachdachablaufe m Mit Einschlagdiibel M 8
- s ) Hitzeschild Spin/jet aus Edelstahl  und Sechskantschrau-  0174.77.97 13
<LV ./ o DN 70 ben M8 x 16
A . - . m Gewicht: 2,7 kg
@ o \ / m Flachdachabldufe = Mit Einschlagdiibel M
3 e Hitzeschild Spin aus Edelstahl ~ 8x16 7034.2017 1
4? L / \ o DN 100 B Gewicht: 2,5 kg
: ” . oar0 |
1 . | 2-teilige Ausfiihrung
o | e ® Flachdachablaufe Befestiquna mit 6 Ein-
A e ]\ Hitzeschild Spin aus Edelstahl schlaggubgln 70342027 1
-4 o DN 100
=== e~ ® Gewicht: 2,8 kg
' u Flachdachablaufe m Aus Kunststoff
Kiesfang Spin aus Edelstahl  m Gewicht: 0,1 kg 0174.87.36 E
@323 -
H . m Aus Edelstahl, Werkstoff
1 ' " H Flachdachablaufe
f_| Kiesfang fiir Um- ! X 1.4301
g Jet/Spin-Serie aus 0153.60.01 13
o kehrdach Edelstahl m Belastungsklasse: H 1,5
Cooone {1 m Gewicht: 1,5 kg
LK=0233 ‘ 3
m Dicke: 4 mm
u Flachdachablaufe
achab 0 EPDM
Jet/Spin-Serie aus 0 Gewicht: 0,2 kg 0174.42.87 13
Edelstahl
! m Attika-Dachablaufe
Flanschdichtun . _wei
I spinfet B PVCweich 01744292 13
01 DN 50/DN 70 O Gewicht: 0,3 kg
= Notablauf Turboflow
0 DN 50/DN 70 0 NBR/SBR
0 Gewicht: 0,3 kg 0174.42.97 13
H Dicke: 5 mm
| Flachdachablaufe
Flanschdichtung  Jet/Spin-Serie aus - A.I'JS EPDM }
= Fiir Kastenrinnen 0174.42.95 13

Edelstahl

= Gewicht: 0,2 kg

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl

D20 !E

Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
‘ ) ® Flachdachablaufe Jet/
Spin-Serie und Not- ™ Fiir Einlauf-/Rohr-
‘ 3 ablauf Turboflow aus ~ stutzen
B Edelstahl m Aus Steinwolle, Bau-
‘ O Stutzenneigung: stoffklasse Al
| —! . 90°
275 Dimmung
2180
o DN70 0 Gewicht: 0,8 kg 0174.46.57 13
‘ - = FIach@achapIéufe ® Fiir Einlauf-/Rohr-
| Jet/Spin-Serie aus stutzen
| iz | Dammung Edg':ttah' o mAusSteinwolle, Bau-  0174.47.21 13
2180 - 9610 Zenneigung: stoffklasse A1
5 DN 100 = Gewicht: 0,7 kg
‘ ] Fla'chdac'habléufe = Fiir Einlauf-/Rohr-
‘ 2 Spl;:l-Serle aus Edel- stutzen
N Dammung sta , ® Aus Steinwolle, Bau-  0174.47.22 13
‘ 0O Stutzenneigung: toffklasse Al
| 90° stoffklasse
‘ 2133 ‘ o DN 125 = Cewicht: 1,1 kg
@220
] JI=I;a/cshqac2ak?Iéiufe m Aus Styropor
1205 et/Spin-Serie aus u Hahe:
‘ Edelstahl Fohe: 250 mm
. . HLange x Breite: 205 x
= o O Stutzenneigung: 205
N . fl Diammung 90° mm
m*r of o DN70 0 Gewicht: 0,2 kg 0174.47.18 13
0|
= o DN 100 0 Gewicht: 0,2 kg 0174.47.19 13
O DN 125 0 Gewicht: 0,1 kg 0174.47.20 13
| Flachdachablaufe
Jet/Spin-Serie aus
Edelstahl = Aus Styropor
0 Stutzenneigung:
1,5¢
0 Hohe: 140 mm
0 Lange: 260 mm
Nl o DN 70 o Breite: 190 mm 0174.48.06 13
IT ‘ — 9 Dimmung 0 Gewicht: 0,1 kg
o 0 Hohe: 170 mm
O Lange: 280 mm
o DN 100 o Breite: 230 mm 0174.48.07 13
0 Gewicht: 0,2 kg
0 Hohe: 200 mm
O Lange: 280 mm
O DN 125 o Breite: 230 mm 0174.48.08 13
0 Gewicht: 0,2 kg
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.



Freispiegelentwasserung aus Edelstahl
Zubehor

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
‘ 0145 ‘
| " gla'd;faChabguT " Aus Schaumglas
pin/let aus Edelstahl o o 40
Isolierhilse O Stutzenneigung: ohe umm 0174.77.93 13
90° B Zum Langenausgleich
o DN 70 m Gewicht: 0,3 kg
u Flachdachablaufe
Unterteil Jet und Spin
aus Edelstahl
o DN 70
O Stutzenneigung: ™ Aus Schaumglas
Isolierkdrper 90° ® Hohe: 100 mm 0150.12.69 1
B Flachdachablaufkdr-  m Gewicht: 0,8 kg
per Spin aus Edelstahl
o DN70
0 Stutzenneigung:
90°
@ u Flachdachablaufe
(1 ] Spin aus Edelstahl ™ Aus Schaumglas
Isolierkdrper 0 DN 70/DN 100 = Hohe: 100 mm 0174.77.96 13
O Stutzenneigung:  ® Gewicht: 1,3 kg
90°
@370
| Flachdachablaufe
Jet/Spin-Serieaus ™ Aus Schaumglas
P Edelstahl ® Hohe: 150 mm
Isolierhiilse o DN 100 m Als Lingenausgleich 0174.77.94 13
O Stutzenneigung:  m Gewicht: 0,7 kg
90°
m Aus Edelstahl, Werkstoff
o P poctauringfor ™ Fachdachablaufe 1.4301
@tﬁ] Not[jberlgauf Spin aus Edelstahl ™ Durchmesser: 189 mm  0174.95.12 13
“ O DN70/DN 100 m Héhe: 35 mm
B Gewicht: 0,7 kg
m Aus Edelstahl, Werkstoff
o0 oo ™ Flachdachabliufe 1.4301
g Spin aus Edelstahl ™ Durchmesser: 324 mm  0174.95.14 13

256
m} i i
<

Notiiberlauf

O DN 125

m Hohe: 45 mm
| Gewicht: 0,8 kg
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl

Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
® Flachdachablaufe Jet
0 DN 70/DN 100
0 Stutzenneigung:
620 ‘ 90°
5 | Aus Stahlblech verzinkt
iﬁ - ‘M‘ Aufnahmeblech fir ™ Flachdachablafe .
. ’ g1 @ Trapezblechdach Spin ® Dicke: 1,5 mm 0174.46.61 13
. E ODN70-DN125  m Gewicht: 3,6 kg
HN O Stutzenneigung:
90°
= Notablauf Turboflow
o1 DN 50/DN 70
400
| Ji" ww | i B Aus Edelstahl, Werkstoff
— m Flachdachabléufe 1.4301
Kontrollschacht ~ Jet/Spin-Serie aus = Belastungsklasse: K 3 0153.73.05 13
o Edelstahl i
g ) m Gewicht: 5,3 kg
a
® Flachdachablaufe m Aus Edelstahl, Werkstoff
0332 Jet/Spin-Serie aus 1.4301
2232,5 Schiehef h Edelstahl R .
L) chiebetlansc 5 DN 70 O Fiir unbeheizte Aus-
\ O Stutzenneigung: fuhrgng 0174.46.53 13
o 0 Gewicht: 2,2 kg
90
101
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
ACO Aufsatze fur Dachabléufe

Dachaufsatze aus verzinktem Stahl

B Stahl verzinkt

Abmessung Bauhdhe Artikel-Nr. RG
Héhenver-
Breite Lange stellbarkeit
[mm] [mm] [mm]
Aufsitze fiir Dachablaufe
50 320010 13
400 400 55-78 320011 13
78-108 320012 13
50 320013 13
500 500 55-78 320014 13
78-108 320015 13
Aufstockelemente fiir Aufsatz
30 320028 13
400 400 60 320029 13
120 320030 13
30 320031 13
500 500 60 320032 13
120 320033 13

102

Hinweis: Weitere Aufsatze, Roste und Aufstockelemente aus
Edelstahl fir Dachablaufe finden Sie unter =
www.aco-haustechnik.de oder auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Freispiegelentwésserung aus Edelstahl
ACO Aufsatze fur Dachabldufe

Roste fur Dachaufsatze aus
verzinktem Stahl

B Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar [ =
Abmessung Arretierung Artikel-Nr. RG
Breite Lange
[mm] [mm]
Maschenrost 30/10
[ o
400 400 Ja 38570 13
500 500 Ja 38571 13
Hinweis: Weitere Aufsatze, Roste und Aufstockelemente aus
EE Edelstahl fiir Dachablaufe finden Sie unter =
D20 www.aco-haustechnik.de oder auf Anfrage. 103
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Freispiegelentwdésserung aus Edelstahl
Attikaabldufe Spin

Attikaablaufe Spin, DN 70/DN 100

B Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

B Cemal DIN EN 1253-2

u 1-teilig

B Ungedammt

B Mit Pressdichtungsflansch

B Direktanschluss an ACO Rohrsystem GM-X (Anschluss an ande-
re Rohrarten mit Ubergangsstiicken)

Nennweite Stutzenneigung  Artikel-Nr. RG

DN 70 1,5° 0174.78.22 13

DN 100 1,5° 0174.78.24 13

DN 70 1,5° 0174.78.23 13

DN 100 1,5° 0174.78.25 13
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG

431
| : | | Attika-Dachablaufe Spin
DN 70 B Aus Schaumglas
m Hohe: 120 mm 0154.02.95 13

| o DN 70

gﬁ 2 Isolierkdrper  m Flachdachablaufe Jet

O Stutzenneigung 1,5° m Gewicht: 2 kg

104

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschdftsbedingungen.
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Freispiegelentwasserung aus Edelstahl

B Cewicht: 3,9 kg

Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr. RG
| 431 |
@ ‘ = Attika.Dachabliufe Spi m Aus Schaumglas
| & Isolierkorper DN' f(;oac aDIAUTE PN o Hshe: 145 mm 0154.02.94 13
= Gewicht: 2,4 kg
|
78| B
__ Anschlussmanschette m Aus Edelstahl, Werkstoff
A 1.4301
K Attika-Durch- m Attika-Dachablaufe Spi i itig ei
— - - - pin ® Mit werksseitig ein-
Lj%F Hm fiihrung o DN 70 geklemmter Bitumen- 0174.48.66 13
® anschlussmanschette
— 376

___ Anschlussmanschette H Aus Edelstahl, Werkstoff
- 1.4301
1 Attika-Durch- m Attika-Dachablaufe Spin m Mit werksseitig ein-
ﬁéj = fihrung o DN 100 geklemmter Bitumen- 0174.48.67 13
B : anschlussmanschette
= m Gewicht: 4,6 kg
) W Aus Edelstahl, Werkstoff
2189 ® Flachdachablaufe Spin 1 4319

256 Anstauring fur
- . aus Edelstahl ) 0174.95.12 13
m}ﬁ] Notiberlauf 5 DN 70/DN 100 B Durchmesser: 189 mm

B Hohe: 35 mm

m Dicke: 4 mm
B Flachdachablaufe Jet/
) Spin-Serie aus Edelstahl ~ © EPDM 0174.42.87 13
Flanschdich- A .
m Attika-Dachablaufe
tung Spin/jet 0 PVC-weich 01744292 13
0 DN 50/DN 70
0 NBR/SBR 0174.42.97 13
N Cm
Kiesfang ® Flachdachablaufe Spin  ® Aus Kunststoff 0174.87.36 3

aus Edelstahl m Gewicht: 0,1 kg

m Aus Edelstahl, Werkstoff
2271 m Flachdachablaufe aus 1.4301

) Edelstahl Spin-Serie bis :
Kiesf f- Ghe:
s ot R LA ek g O7adses 13
= m Attika-Dachabliufe Spin .
bis DN 125 0 Hoéhe: 225 mm

0 Gewicht: 1,6 kg 0174.46.64 13

—135 m Aus Stahl, feuerverzinkt

‘ N m Mit zusatzlicher Innen-

™ ] beschichtung
30

Sammeltopf ® Attika Dachablaufe
0 Spin DN 70

m Attika Dachablaufe
DN O Spin DN 100

0 Gewicht: 2,4 kg 0174.42.58 13

O Gewicht: 2,8 kg 0174.42.59 13
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwsSt. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.



