ACO Multiline V300
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Art.br. celika Art.br. | celika Art.br.
0.0 385 | 385 13730 13530 13630
1 390 | 395 13701 13501 13601
2 390 | 395 13702 13502 13602
3 395 | 400 13703 13503 13603
4 400 | 405 13704 13504 13604
5 405 | 410 13705 13505 13605
5.0 410 | 410 13740 13540 13640
6 410 | 415 13706 13506 13606
7 415 | 420 13707 13507 13607
8 420 | 425 13708 13508 13608
9 425 | 430 13709 13509 13609
10 430 | 435 13710 13510 13610
10.0 | 435 435 13750 13550 13650
15.0 | 460 | 460 13760 13560 13660
20.0 | 485 | 485 13770 13570 13670

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V300 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema
SRPS EN 1433. Kanal se zbog specificnog V-preseka odlikuje vecom brzinom oticanja vode i boljim
efektom samociscenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna Sirina kanala je 30cm, gradevinska
Sirina 33,5cm, sa ili bez ugradenog nagiba, u pet gradevinskih visina 38,5/41/43,5/46/48,5 cm, duzine
100cm. Zastitni rubovi kanala su izradeni od pocinkovanog celika, livenog gvozda ili nerdajuceg Celika.
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