Deklaracija o performansama
u skladu sa EU regulativom o radevinskim proizvodima 305/2011

Kl dentifikacioni kod ED/G1/1101
H Tip (verzija) ACO XtraDRAIN sa Drainlock sistemom J

H Specifikacije proizvoda: (Broj artikla/ Razno
serijski br./dimenzije itd..) \
4] Upotreba Odvczginl kanali za prijem | odvod poyrsmske vode na
povrSinama za peSake i/ili saobracaj.
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
H Proizvodaé Am Ahlmannkai
D-24782 Budelsdorf

A ovlaséeno lice Nije relevantno

Sistemi za procenu i ispitivanje

postojanosti performansi Sistem 3

Bl Harmonizovani evropski

standardi i godina EN 1433:2002

Bl Prvobitna CE-oznaka 2008
@ Prijavljeni organ za

prvo ispitivanje Hansa Nord-Labor 1502

f Br. izvestaja ispitivanja Razno, izdavanje na zahtev
"N Karakteristika Svojstvo/rezultat
Klasa opterec¢enja A15 do D400 *
B Osnovne karakteristike Vodootpornost nema nezaptivenih mesta
Dugotrajnost ispunjeno

* u zavisnosti od upotreblljenih poklopaca, zastite ivica i
situacije ugradnje na licu mesta. Vidi takode ACO uputstvo
za ugradnju.

E Dalja tehniéka dokumenta Uputstvo za ugradnju

& Dpaljeinformacije -

Performanse proizvoda prema br, 2 i 3 odgovara performansama prema br. 12. Proizvodac je odgovoran za
sacinjavanje ove deklaracije o performansama prema broju 5. Potpisano od strane proizvodaca i u ime
proizvodaca / distributera.

Rendsburg/Bldelsdorf, jun 2013.

‘/ N

Hartmut Jennrich, ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
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