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ACO Abläufe und Rinnen 

für die Parkdeckentwässerung

Bei der Parkdeckentwässerung unter-
scheidet man zwischen außenliegenden, 
freibewitterten und innenliegenden, witte-
rungsgeschützten Parkdecks. In beiden 
Fällen ist mit Feuchtigkeit bzw. Wasseran-
fall und starker Beanspruchung zu rech-
nen. ACO Parkdeckabläufe und Rinnen 
bewältigen erhebliche Niederschlags-
mengen zuverlässig und werden spielend 
mit der Belastung durch Regenwasser 
und im Winter mit Schneeansammlungen 
auf Autos und in den Radkästen fertig.

In die Konstruktion eingelassene Ablauf-
systeme wie Rinnen und Parkdeckabläufe 
sollten dauerhaft wasserdicht an das Be-
schichtungssystem angeschlossen wer-
den. Ein optimaler Haftverbund verhin-
dert hier Ablösungen zwischen den Sys-
temen. Um diesen zu gewährleisten, ist 
im Übergangsbereich eine entsprechen-
de Vertiefung vorzusehen bzw. nachträg-
lich anzubringen. Diese Vertiefung wird 
anschließend mit dem Beschichtungsma-
terial aufgefüllt. Die jeweilige Versiege-
lung wird im Anschluss bis zum Ablauf-
system fortgeführt. 

In stark frequentierten Parkbauten und 
Tiefgaragen (z.B. gewerblich genutzte 

Abstellflächen von Einkaufszentren, Park-
and-ride-Stationen, Flughäfen) ist ein we-
sentlich höherer Fahrverkehr gegeben. 
Konstruktive und mechanische Belastun-
gen gehen weit über die an Privatbauten 
gestellten Anforderungen hinaus. Der 
Übergang von Gebäudeteilen erfolgt hier 
mit befahrbaren Profilen. Der jeweilige 
Beschichtungsaufbau wird dabei bis zum 
Fugenprofil herangeführt.

Die senkrechten ACO Parkdeckabläufe  
DN 100 aus Gusseisen können bei Bedarf 
mit Brandschutz-Einsätzen ausgestattet 
werden. Aufgrund des erhöhten Schmutz-
anfalls sind Parkdeckabläufe je nach Be-
darf zu reinigen.

ACO Abläufe und Rinnen leiten anfallendes Wasser auf Parkdecks sicher ab
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Brandschutz
Im Bereich von Parkdächern werden ge-
mäß den Landesbauordnungen Brand-
schutzabläufe benötigt, wenn in diesen 
Bereichen der Abstand zwischen Dachab-
läufen und einer aufgehenden Wand (mit 
Öffnungen oder ohne Feuerwiderstands-
fähigkeit) kleiner als 5 Meter ist. 

In diesem Fall muss ein entsprechender 
Brandschutzablauf ohne Geruchsver-
schluss eingebaut werden. Dadurch wird 
die Brand- und Rauchweiterleitung in den 
angrenzenden Gebäudebereich verhin-
dert. Besonders zu beachten ist die Feu-
erwiderstandsklasse der Dachdecke. 
Demgemäß muss der Dachablauf min-
destens der gleichen oder einer höheren 
Feuerwiderstandsklasse entsprechen.

Art der Entwässerung
Für die Entwässerung von befahrbaren 
Parkdecks wird aufgrund der Verschmut-
zungsgefahr eine Entwässerung im Frei-
spiegelsystem empfohlen, da sich kleine 
Rohrdurchmesser schneller zusetzen als 
große. ACO Haustechnik bietet daher kei-
ne Entwässerung mit Druckströmung für 
Parkdeckabläufe an.

Richtlinien und Normen
Für die Planung und Installation von Park-
deckabläufen gelten die Vorgaben aus 
den DIN- und DIN EN-Normen, die auch 
für Boden- und Flachdachabläufe heran-
zuziehen sind.

Belastungsklassen
Der Einbauort und die damit verbundene 
Verkehrsbelastung sowie die Nutzung be-
stimmen die Ausführung und damit die 
Tragfähigkeit des Rostes. Die Abläufe 
sind nach der Einbaustelle klassifiziert.

Für den Bereich der Parkdeckentwässe-
rung kommen die Belastungsklassen  
L 15 und M 125 infrage.

Belastungs- 
klasse

Anwendungs- 
bereiche

A/L 15
für Flächen mit 

leichtem Fahrverkehr 

ohne Gabelstapler

B/M 125
für Flächen mit 

Fahrverkehr, wie z. B. 

auf Parkdecks

Eine starke mechanische Belastung durch hohen Fahrverkehr ist für ACO Parkdeckab-

läufe und Rinnen kein Problem



92

Parkdeckentwässerung
P

ro
gr

am
m

üb
er

si
ch

t
B

al
ko

n-
 u

. T
er

ra
ss

en
- 

en
tw

äs
se

ru
ng

Fa
ss

ad
en

- 
en

tw
äs

se
ru

ng
R

oh
rs

ys
te

m
e

Fr
ei

sp
ie

ge
l- 

en
tw

äs
se

ru
ng

En
tw

äs
se

ru
ng

 m
it

D
ru

ck
st

rö
m

un
g

P
ar

kd
ec

k-
 

en
tw

äs
se

ru
ng

Abdichtung* von Parkdeckabläufen aus Gusseisen
In die Konstruktion eingelassene Park-
deckabläufe sollen dauerhaft wasserdicht 
an das Beschichtungssystem ange-
schlossen werden. Ein optimaler Haftver-
bund verhindert hier Ablösungen zwi-
schen den Systemen. 

Um diesen zu gewährleisten, wird im 
Übergangsbereich eine ca. 10–15 mm 
tiefe Nut eingefräst und mit dem Be-
schichtungsmaterial aufgefüllt. Die jewei-
lige Versiegelung wird im Anschluss bis 
zum Ablaufsystem fortgeführt.

Nachrüstung Parkdeckablauf mit Brandschutz-Einsatz

Entnahme Rost und Schlammeimer Einsetzen des Brandschutz-Einsatzes in den 

Ablaufstutzen – auf Sitz der Dichtung achten

Eingesetzte Brandschutzkartusche

Rohranschluss bei Parkdeckabläufen

Rohrart mit Übergängen ist geeignet für Anschluss an

GM-X-Rohr DN 100 mit Muffe
CV-Verbinder
Übergang 0174.14.27

Parkdeckablauf aus Gusseisen  
DN 100

SML-Rohr DN 100 (muffenlos) CV-Verbinder

*Am Beispiel der Abdichtungssysteme der Firma Sika, Zürich (www.sika.ch)

Parkdeckabläufe aus Gusseisen

Versiegelung
Beschichtung
Grundierung

10
–1

5 
m

m

4–
5 

m
m
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2   Brandschutzeinsatz,  
geprüft gemäß 
AbZ-Z-19.17.1887 
Artikel-Nr. 7034.20.15

Einbauvorschlag Parkdeckentwässerung 

mit Parkdeckablauf aus Gusseisen

DN 100

Der Ablaufstutzen des Ablaufkörpers darf bauseits max. 35 mm gekürzt werden (ohne Brandschutz). 

Endbelag nach  
baulichen Vorgaben

Parkdeck-Decke
(Dicke nach Statik)

1

2

1   Parkdeckablauf  
mit Verschraubung und  
verzinktem Stahleimer,  
Stutzenneigung 90°, 
Rahmenmaß 300 x 300 mm 
Artikel-Nr. 5935.00.00

Aufbauhöhen in mm

DN100
Ø260

30
0

11
0

□3
00

16
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Einbauvorschlag Parkdeckentwässerung 

mit Parkdeckablauf aus Gusseisen

Endbelag nach  
baulichen Vorgaben

Parkdeck-Decke
(Dicke nach Statik)

1

1   Parkdeckablauf  
ohne Verschraubung,  
mit Anschlussrand und  
verzinktem Stahleimer,  
Stutzenneigung 1,5°, 
Rahmenmaß 300 x 300 mm 
Artikel-Nr. 5935.60.00

DN 100

Aufbauhöhen in mm

339

DN 100

18
0

50

16

300

450

30
0

45
0

3°
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ACO Parkdeckabläufe aus Gusseisen 

DN 100

  Abläufe DN 100
  aus Gusseisen, Baustoffklasse A1, 

mit Anstrich
  mit Eimer aus verzinktem Stahl
  mit Gussrost Schlitzweite 16 mm für 

Belastungsklasse B/M 125 nach DIN 
EN 124/DIN 1229/DIN 19599/DIN 
EN 1253

  Aussparungsmaße 350 x 350 mm 
(senkrechte Ausführung) 
Aussparungsmaße 350 x 700 mm 
(waagerechte Ausführung)

  Anschlussmöglichkeit an SML-Rohr 
nach DIN 19522/DIN EN 877

Maßzeichnung Stutzenneigung Verschraubung Gewicht Artikel-Nr.

90°

ohne 35 kg 5935.00.00

mit 35 kg 5935.09.00

1,5°

ohne 40 kg 5935.50.00

mit 40 kg 5935.59.00

DN100
Ø260

30
0

11
0

□3
00

16

3°

339

18
0

D
N
10
0

□3
00

16

Maßzeichnung Produktbeschreibung Artikel-Nr.

Brandschutz-Einsatz
passend für Parkdeckabläufe 
DN 100  
mit 90° Stutzenneigung
Achtung! Abflussleistung wird 
durch den Einsatz reduziert

7034.20.15

Aufsatzrahmen  
300 x 300 mm, 
aus Gusseisen, grundiert
stufenweise höhenverstellbar 
um 45 mm

5935.20.10

Aufsatzrahmen
300 x 300 mm aus Gusseisen, 
grundiert, stufenweise höhen-
verstellbar um 45 mm
geeignet für Parkdeckabläufe 
mit Verschraubung

5935.29.10

Ergänzungsbauteile

DN100
Ø260

30
0

11
0

□3
00

16

12
7

Ø127

12
7

Ø127

300

3045

300

3045
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ACO Parkdeckabläufe 

mit Anschlussrand aus Gusseisen

  Abläufe DN 100
 mit Anschlussrand
  aus Gusseisen, Baustoffklasse A1, 

mit Anstrich 
  mit Eimer aus verzinktem Stahl
  mit Gussrost Schlitzweite 16 mm für Belastungs-

klasse B/M 125 nach DIN EN 124/DIN 1229/ 
DIN 19599/DIN EN 1253

  Aussparungsmaße 350 x 350 mm (senkrechte Aus-
führung) 
Aussparungsmaße 350 x 700 mm (waagerechte 
Ausführung)

  Anschlussmöglichkeit an SML-Rohr nach DIN 
19522/DIN EN 877

Maßzeichnung Stutzenneigung Verschraubung Gewicht Artikel-Nr.

90°

ohne 47 kg 5935.10.00

mit 47 kg 5935.19.00

1,5°

ohne 52 kg 5935.60.00

mit 52 kg 5935.69.00

Ergänzungsbauteile

DN100

□260

50

30
0

11
0

16

□3
00

□4
50

339

18
0

50

D
N
10
0

16

□3
00

□4
50

3°

DN100

□260

50

30
0

11
0

16

□3
00

□4
50339

18
0

50

D
N
10
0

16

□3
00

□4
50

3°

Maßzeichnung Produktbeschreibung Artikel-Nr.

Brandschutz-Einsatz
passend für Parkdeckabläufe 
DN 100  
mit 90° Stutzenneigung
Achtung! Abflussleistung wird 
durch den Einsatz reduziert

7034.20.15

Aufsatzrahmen  
300 x 300 mm, 
aus Gusseisen, grundiert
stufenweise höhenverstellbar 
um 45 mm

5935.20.10

Aufsatzrahmen
300 x 300 mm aus Gusseisen, 
grundiert, stufenweise höhen-
verstellbar um 45 mm
geeignet für Parkdeckabläufe 
mit Verschraubung

5935.29.10

12
7

Ø127

12
7

Ø127

300

3045

300

3045


