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Broj deklaracije ED/T1/1401 

Opis proizvoda ACO Drain Monoblock PD150V 

Specifikacija proizvoda: (Brojevi ili 
specifikacija proizvoda)

Odvodni kanali ACO Drain Monoblock PD150V, klase 
opterećenja A15 do D400, monolitni kanali izrađeni od polimer-
betona, dimenzije: L = 500 to 1000 mm; B = 200 mm; H = 270 
mm 

Predviđena namena
Odvodni kanal Tip M za prikupljanje i transport površinskih voda 
sa površina namenjenih pešacima i/ili vozilima. 

Proizvođač
ACO Industries, k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, 
Češka Republika 

Ovlašćeni zastupnik Nije relevantno 

Ocena i verifikacija 
stalnosti performansi

Sistem 3 

Relevantni harmonizovani standardi EN 1433:2002 

Prva godina dodele CE znaka 2014 

Notifikovano telo 1020 Institut za tehnička ispitivanja u građevinarstvu, Prag 

Referentni broj izveštaja 
ispitivanja tipa

1020-CPR-060039089 

Suštinske karakteristike

Karakteristike Deklarisane performanse

Kapacitet nosivosti D400 

Otpornost na propuštanje 
vode 

Nema curenja 

Trajnost 
Čvrstoća pri savijanju ≥ 22 N/mm2 

Čvrstoća pri pritisku ≥ 90 N/mm2 

Posebna tehnička 
dokumentacija (čl. 37/38) 

- 

Ostale informacije 
-
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