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Broj deklaracije ED/T1/1309 

Opis proizvoda ACO Drain Multiline 

Specifikacija proizvoda: (Brojevi ili 
specifikacija proizvoda)

Odvodni kanal ACO Drain Multiline V100 do V300 sa Drainlock 
sistemom zaključavanja rešetke, klase opterećenja A15 do E600, 
kanal izrađen od polimer-betona, rešetka izrađena od 
pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa, 
dimenzije: L = 500 do 1000 mm; B = 135 do 350 mm; H = 60 do 
485 mm 

Predviđena namena
Odvodni kanal Tip M za prikupljanje i transport površinskih voda 
sa površina namenjenih pešacima i/ili vozilima. 

Proizvođač
ACO Industries, k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, 
Češka Republika 

Ovlašćeni zastupnik Nije relevantno 

Ocena i verifikacija 
stalnosti performansi

Sistem 3 

Relevantni harmonizovani standardi EN 1433:2002 

Prva godina dodele CE znaka 2012 

Notifikovano telo 0774 MPA der Fachhoschule Kiel in Eckernförde 

Referentni broj izveštaja 
ispitivanja tipa

R620b/04 9.1, R713a-c/03 9.1, R555a-b/04 9.1, R437a-b/04 9.1, 
R662a-f/04 9.1, R556a-d/04 9.1, R95a-b,d,f/05 9.1, R160a-b,d-
f/05 9.1, R202c-f/05 9.1 

Suštinske karakteristike

Karakteristike Deklarisane performanse

Kapacitet nosivosti E600 

Otpornost na propuštanje 
vode 

Nema curenja 

Trajnost 
Čvrstoća pri savijanju ≥ 22 N/mm2 

Čvrstoća pri pritisku ≥ 90 N/mm2 

Posebna tehnička 
dokumentacija (čl. 37/38) 

- 

Ostale informacije 
-
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