ACO Multiline V150
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isecanjem DN150
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Rub od Rub od Rub od
tip H (mm) livenog gvozda pocinkovanog nerdajuceg
Art.br. celika Art.br. Celika Art.br.
tip 0.1 210 12932 12732 12832
tip 5.1 235 12942 12742 12842
tip 10.1 260 12952 12752 12852
tip 15.1 285 12962 12762 12862
tip 20.1 310 12972 12772 12872

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V150 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema
SRPS EN 1433. Kanal se zbog specificnog V-preseka odlikuje vecom brzinom oticanja vode i boljim
efektom samocis¢enja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna Sirina kanala je 15cm, gradevinska
Sirina 18,5cm, bez ugradenog nagiba, u pet gradevinskih visina 21/23,5/26/28,5/31 cm, duzine 50cm,
sa mogucim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog prikljucka. Zastitni rubovi kanala su izradeni od
pocinkovanog celika, livenog gvozda ili nerdajuceg celika.

ACO gradevinski elementi d.o.o. razmera: | NAZIV:
(@] [®) 155w mosan | R 1:10) ACO Multiline V150 polimerbetonski kanal 0,5m
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