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Nosivi sloj

Posteljica popločanja

Popločanje

Klasa opterećenja

Minimalna klasa betona za oblogu oko kanala

Dimenzije betonske obloge

Površina:

cm

Mere:
Crtež broj:
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Popločanje

Radna spojnica

ukoliko je potrebna

Nosivi sloj

A 15 B 125 C 250(ref. DIN EN 1433)

(ref. DIN 1045-2)

( ref. DIN EN 206-1 )
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B 25 B 25

C 25/30 C 25/30

Građ. visina kanala

Klasa opterećenja

Minimalna klasa betona za oblogu oko kanala

Dimenzije betonske obloge

Popločanje

Površina:

cm

Mere:
Crtež broj:

Posteljica popločanja

Podložni beton 2-3 cm

kvalitet betona minimalno kao za temeljenje

granulacija zrna max. 8 mm 

alternativno armirana konstrukcija x 

Dilatacione fuge poprečno (na 1 do 2 m), 

Beton (npr: C30/37 (LP), XF4, XM2)
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Preporuke za ugradnju linijskog sistema odvodnjavanja:

Preporuke za ugradnju linijskog sistema odvodnjavanja:

Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinskih elemenata. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.

Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinskih elemenata. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.

Uputstva za ugradnju za ACO Multiline Sealin, Popločanje 

1

NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je 

predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je 

predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama

(u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama

(u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

ACO Multiline Sealin V 100 do V 200 ( prikazan V 100  )

ACO Multiline Sealin V 100 do V 200 ( prikazan V 100  )



P
o
s
t
e
l
j
i
c
a
 
p
o
p
l
.

P
o
p
l
o
č
a
n
j
e

X

X

Y

Z

R
a
d
n
a
 
s
p
o
j
n
i
c
a

N

o
s
i
v
i
 
s
l
o
j

Beton ( C30/37 (LP),

XF4, XM2 )
Cementni malter

Kameni ivičnjak (npr:16/16/14)

za ekstremna opterecenja

A 15 B 125 C 250(ref. DIN EN 1433)

(ref. DIN 1045-2)

(ref. DIN EN 206-1)

D 400 E 600 F 900

Građevinska visina kanala

Klasa opterecenja

Minimalna klasa betona za oblogu oko kanala

Dimenzije betonske obloge

Popločanje

Površina:

cm

Mere:
Crtež broj:

C 25/30C 25/30 C 25/30

XF1XF1 XF1

porozni beton

ACO DRAIN  donji deo slivnika

DN 150 sa flanšom za uklještenje
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geotekstil

Kameni ivičnjak ( npr. 16/16/14 ),

Y

Z

≥ za klasu D400, beton ( npr. C30/37 (LP), XF4, XM2 ) do vrha kanala

A 15 B 125 C 250( ref. DIN EN 1433 )

Y

Z

D 400 E 600 F 900

Visina kanala - visina popločanja

Klasa opterećenja

Dimenzije betonske obloge

Popločanje

Površina:

cm

Mere:
Crtež broj:

≥2 iznad slivnika za vezu hifroizolacije iznad AB ploče

Popločanje

Betonska ploča

Nosivi sloj

Posteljica popločanja

Hidroizolacija

Cementni malter
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Preporuke za ugradnju linijskog sistema odvodnjavanja:

Preporuke za ugradnju linijskog sistema odvodnjavanja:

Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinskih elemenata. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.

Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinskih elemenata. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.

Uputstva za ugradnju za ACO Multiline Sealin, Popločanje 

3

NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je 

predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama

(u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama

(u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

ACO Multiline Sealin V 100 do V 200 ( prikazan V 100  )

ACO Multiline Sealin V 150 do V 200 ( prikazan V 150  )
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