Uputstva za ugradnju za ACO XtraDrain, asfalt
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| Kameni ivicnjak (npr:16/16/14) ili beton npr.C30/37 (LP), XF4, XM2)
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Nije za popre¢nu ugradnju u frekventnim saobra¢ajnicama
(u naseljima, na zelezniCkim prelazima ili regionalnim putevima).
Klasa opterecenja (SRPSEN1433) [ A15 B 125 €250 D 400 E 600 Preporuke za ugradnju: ACO XtraDrain kanala
Kvalitet betonskog temelja ( DINEN206-1) c12/15 | C25/30 XtraDrain X 100 do X200  ( ovde prikazan X100 )
Klasa ekspozicije betona temelja X0 XF1
na: ACO gradevinski elementi d.0.0.
Dimenzije temelja (SRPS EN1433) X 210 210 povrsina: 0 gredeisldcemert doo
isi Asfalt it e e
Y visina od dna do ruba kanala C 2314 K o 2o
i 210 [ 215 ]
Informacije sadrzane u ovom crtezu su autorsko vlasnistvo ACO gradjevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimiéno bez pismene dozvole je zabranjena. Nere cm Crtez broj: |

Beton (npr: C30/37 (LP), XF4, XM2)

Dilatacione fuge poprecno (na 1 do 2 m),
alternativno armirana konstrukcija
Bitumenska spojna fuga
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Pokrivni sloj asfalta
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Nije za poprecnu ugradnju u frekventnim saobracajnicama
(u naseljima, na zeleznickim prelazima ili regionalnim putevima).

Klasa opterecenja (SRPSEN1433) | A15 B 125 €250 D 400 E 600 Preporuke za ugradnju: ACO XtraDrain kanala

Kvalitet betonskog temelja ( DINEN 206-1) C25/30 | C25/30 XtraDrain X 100 do X200 ( ovde prikazan X100C )

Klasa ekspozicije betona temelja XF1 XF1

Dimenzije temelja (SRPS EN1433) X 210 | =215 e EIE o oo
Y gradjevinska visina kanala| Asfalt C m‘.‘m:gm La.::aﬁ?sai%)zgll;%
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Informacije sadrzane u ovom crtezu su autorsko vlasnistvo ACO gradjevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimicno bez pismene dozvole je zabranjena. Nere cm Crtez broj: |




